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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением главы администрации Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с учетом требований современного законодательства. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения (см. табл. 1).
Таблица 1 Исходные материалы для разработки  схемы водоснабжения и водоотведения

	№
	Наименование документа
	Инв. №
	Форма
	Разработчик

	Технические отчёты и другие обосновывающие материалы

	1
	Проект Генерального плана Ефимовского городского поселения.
	22/377
	Пояснительная записка.
	НПИ ПП «ЭНКО»

	2
	Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в п. Ефимовский. 
	
	технический отчет
	ЛенТИСИЗ, 1989, 1967-1968 гг

	3
	Технический отчет по производству топографической съемки д. Косые Харчевни, с. Сомино. 
	
	технический отчёт
	ЗАО «Лимб», 2002 г.

	4
	Технический отчет по инженерным изысканиям к рабочему проекту реконструкции магистрали Кургальской УЖД (0-21 км).
	
	технический отчёт
	Гипролестранс, 1986 г

	Схемы

	1
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема использования территории.
1. Ефимовское городское поселение
2. Населенные пункты.
	22/313
	1. М 1:50 000
2. М 1: 5 000
	НПИ ПП «ЭНКО»

	2
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема существующих границ земель различных категорий.
	22/314
	М 1:50 000.
	НПИ ПП «ЭНКО»

	3
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
	22/315
	М 1:50 000
	НПИ ПП «ЭНКО»

	4
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.
1. Ефимовское городское поселение.
2. Населенные пункты.
	22/316
	1. М 1:50 000
2. М 1: 5 000
	НПИ ПП «ЭНКО»

	5
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема планируемых границ земель различных категорий.
	22/317
	М 1:50 000
	НПИ ПП «ЭНКО»

	6
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
1. Ефимовское городское поселение.
2. Населенные пункты
	22/318
	1. М 1:50 000
2. М 1: 5 000
	НПИ ПП «ЭНКО»

	7
	Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов.
	22/320
	М 1:50 000.
	НПИ ПП «ЭНКО»

	Электронные материалы

	1
	Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, 
	22/382
	
	НПИ ПП «ЭНКО»

	2
	Графические и фото материалы в формате JPG, TIF, MapInfo.
	
	
	


Основные и дополнительные материалы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения предоставлены администрацией Ефимовского городского поселения и соответствующими предприятиями (организациями), обеспечивающими систему водоснабжения и водоотведения данного муниципального образования.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем. Кроме того, разработка мероприятий по системе водоснабжения и водоотведения способствует режиму устойчивого и достаточного финансирования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей в Ефимовском городском поселении Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (источники), насосные станции, магистральные сети водопровода;

 – в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя: 

– паспорт схемы; 

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с анализом существующих технических и технологических проблем.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

· снижение вредного воздействия на окружающую среду;
· обеспечение населения муниципального образования водоснабжением питьевого качества не ниже уровня муниципального района;

· очистка сточных вод до нормативных требований

В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

·  реконструкция существующих водозаборных узлов;

·  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки (ВПУ);

· реконструкция и строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

·  реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений с заменой изношенных участков сети;

·  модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

·  установка приборов учета;

 подключение вновь реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Наименование схемы:
	Схема водоснабжения и водоотведения Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2013 – 2023 годы.

	Инициатор подготовки схемы(муниципальный заказчик):
	Глава администрации муниципального образования МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Покровкин Сергей Иванович 

тел. (81366)-51-225

	Контактная информация:
	Почтовый/фактический адрес: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 9
Электронная почта (e - mail): efimovskaya_admi@mail.ru
Официальный web-сайт: http://efimadmin-ru.1gb.ru

	Нормативно-правовая база для разработки программы:
	Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32);
Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»

СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 года № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учёта».

Федеральная целевая Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1092.

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 №323.

	Цели составления схемы водоснабжения и водоотведения:
	– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
	- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

	Сроки и этапы реализации схемы:
	Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. 

При рассмотрении схемы выделено 2 этапа ее реализации:

Мероприятия на I очередь (2013-2017 гг.): 

· Реконструкция существующих водопроводных сетей (~6,0 км) в г.п. Ефимовский. 

· Строительство станции водоподготовки в г.п. Ефимовский. 

· Строительство водопроводных сетей в г.п. Ефимовский (2,6 км).

· Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений в г.п. Ефимовский и с. Сомино.

· Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов в г.п. Ефимовский.

Мероприятия на расчетный срок (2018-2023 гг.):

· Проектирование и строительство водопроводных сетей для зон нового строительства.

· Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в г.п. Ефимовский и с. Сомино

	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:
	1 очередь (до 2017года):

не установлены, нет ПСД

расчётный срок (до 2023 года):

не установлены, нет ПСД

	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
	- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территории поселения до 2023 года не ниже уровня в Бокситогорском районе;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения в  г.п. Ефимовский;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

- обеспечение населения водоснабжением не ниже уровня в Бокситогорском районе;

- очистка сточных вод до нормативных требований


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Географическое положение и территориальная структура МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Ефимовское городское поселение входит в состав Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Расположено в границах по смежеству с городским поселениями: Анисимовским, Климовским, Подборовским, Радогощинским Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. На севере граничит с Тихвинским муниципальным районом Ленинградской области и на юге - с Вологодской областью (рис.1). 
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Рис. 1 Ситуационная схема расположения МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

На карте-схеме МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (рис. 2) представлена земельно-планировочная структура муниципального образования по зонам.

Ефимовское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 06.05.2010 г.). В состав данного муниципального образования вошёл рабочий посёлок Ефимовский и территории бывших Ефимовской и Соминской волостей.
Особенности территории МО Ефимовское городское поселение представлены на «Схеме использования территории» в масштабе 1:50 000 (рис. 2), где отображены наиболее важные характеристики. 

Здесь показаны границы МО Ефимовское городское поселение, административный центр городского поселения, границы земель населенных пунктов. 

На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной и инженерной инфраструктур: железная дорога, автодороги, искусственные дорожные сооружения, АЗС и станция технического обслуживания, объекты газо-, тепло-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, объекты связи. 

Нанесены границы зон с особыми условиями использования территорий.
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Рис. 2 Карта-схема МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
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Ефимовское городское поселение занимает площадь 996 кв.км. В его состав входят: 
поселки: Ефимовский, Алешины Нивы, Фетино, Кожаково; 

село Сомино; 
деревни: Великое Село, Заголодно, Косые Харчевни, Лопастино, Машнево, Михалево, Никола, Нос, мест. Подбережье, Ростань, Сафоново, Семеново, Сухая Нива, Чевакино, Чудская, Вожани, Забелье, Красная Речка, Калитки, Сосновый Бор, Спирово. 
Общая численность проживающих по Ефимовскому городскому поселению по состоянию на январь 2010 года составляет 4315 человек, по поселку Ефимовский - 3652 человека.
Административный центр - поселок Ефимовский, расположен на реке Соминка в 271км от Санкт-Петербурга и в 70км от города Бокситогорска.
На территории Ефимовского городского поселения имеются следующие категории земель по целевому использованию: 

· земли сельскохозяйственного назначения; 

· земли населенных пунктов; 

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения); 

· земли особо охраняемых территорий и объектов; 

· земли лесного фонда; земли водного фонда. 

Земли запаса на территории городского поселения не представлены.
Распределение земель городского поселения по категориям и площадям представлено в табл. 1 и на рис.3.

Таблица 2 Распределение земель МО Ефимовское городское поселение по категориям по данным на 1 января 2012 г.

	Категория земель
	Площадь, га
	% от общей площади земель
	Примечание

	Земли сельскохозяйственного назначения
	4265,7
	4,3
	349 га – 8 % в частной собственности
3916,7 га – 92%в госсобственности

	Земли населенных пунктов
	2003,5
	2,0
	43,5 – 2,2% в частной собственности
1960,0 га – 97,8% в госсобственности

	Земли промышленности и иного специального назначения
	483,3
	0,5
	за чертой населенных пунктов,

223,8 га – 46,3% собственность Ленобласти – земли транспорта;
258,5 га – 53,5% федеральная собственность РФ – земли транспорта;
1 га – 0,2% частная собственность – АЗС

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	12,6
	0,0
	госсобственность Ленобласти

	Земли лесного фонда
	90522,8
	91,3
	госсобственность РФ

	Земли водного фонда
	1833,7
	1,8
	госсобственность РФ

	Всего
	99 121,3
	100
	


Подавляющую площадь муниципального образования составляют земли лесного и сельскохозяйственного фонда (рис. 2,3 и табл. 1). 

Размеры площадей земель различных категорий представлены по материалам Генерального плана развития МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Большую часть территории городского поселения занимают земли лесного фонда – 91,3 % от общей площади земельного фонда городского поселения. 

Земли лесного фонда составляют 90 522,8 га. Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. 

Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). 

К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). 
Земли сельскохозяйственного назначения в составе МО Ефимовское городское поселение составляют 4 265,7 га или 4,3% его площади, из них 349,0 га (8%) находятся в частной собственности и используются в соответствие с установленным назначением земель. Оставшиеся 3916,7 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности. 

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим, и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 
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Рис. 3 Распределение земель на территории МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Земли промышленности и иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда городского поселения (0,5 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена, главным образом, землями транспорта преимущественно автомобильного и железнодорожного. Земли данной категории расположены за чертой населенных пунктов. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе МО Ефимовское городское поселение составляют 12,6 га. Данные земли находятся в государственной собственности субъекта Федерации, Ленинградской области, и используются для ДЗОЛ «Восток».

На территории городского поселения располагается развитая речная сеть, но земли водного фонда представлены слабо – 1 833,7 га. К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 

Категория земель населенных пунктов представлена 26-ю населенными пунктами, крупнейшими из которых являются п. Ефимовский (814,3 га) и с.Сомино (301,6 га). 

Основу планировочной структуры МО Ефимовское городское поселение составляют: железнодорожная магистраль Волховстрой – Вологда, от которой в г.п. Ефимовский отходит участок Кургальской узкоколейной железной дороги. Часть городского поселения к югу от железной дороги пересекают автомобильная трасса федерального значения А-114 Вологда – Новая Ладога (с северо-запада на юго-восток), от которой отходит автодорога регионального и межмуниципального значения Заголодно – Ефимовский – Радогощь, и магистральный газопровод (проходит в широтном направлении параллельно железной дороге). Для рассматриваемой территории важны автодороги, связывающие ее с соседними муниципальными образованиями: Сомино – Ольеши (ведет в Заборьевское городское поселение), Красная Речка – Турандино (в Климовское сельское поселение). 
Транспортные магистрали являются основными планировочными осями, в зоне влияния которых сконцентрирована большая часть населенных пунктов, хозяйственные и инфраструктурные объекты (рис. 2). По указанным железным и автомобильным дорогам осуществляются внешние транспортные связи данного муниципального образования. 

На формирование системы расселения в прошлом определяющее влияние оказывала Тихвинская водная система, которая вместе с дублирующими ее в пределах территории городского поселения автодорогами образовала основную планировочную ось и ось расселения (рис. 2,4). 

Основные центры планировочной структуры п. Ефимовский и с. Сомино сформировались на пересечении существующих и исторических транспортно-планировочных осей. Они являются наиболее развитыми населенными пунктами данного муниципального образования.

На территории Ефимовского городского поселения сложилась линейно-узловая система расселения, характеризующаяся (рис. 2): 

· размещением большинства населенных пунктов в зонах, обслуживаемых железнодорожной магистралью и автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения;

· концентрацией населения в группах территориально сближенных населенных пунктов, определенных Генеральным проектом МО Ефимовское городское поселение, как центральная (ефимовская), северная (михалевская) и южная (соминская) группы населенных пунктов.

Центральная (ефимовская) группа населенных пунктов локализована в зоне обслуживания железнодорожной магистрали Волховстрой – Вологда, автодороги федерального значения А-114 Вологда – Новая Ладога и автодороги регионального значения Заголодно – Ефимовский – Радогощь. Группу образуют г.п. Ефимовский с примыкающими к нему деревнями Нос, Машнево, Великое Село, Заголодно, Косые Харчевни, Лопастино, местечко Подбережье и поселок Фетино. Общая численность зарегистрированного постоянного населения по группе населенных пунктов 3671 человек, в т.ч. г.п. Ефимовский – 3590 человек. Постоянное население отсутствует в д. Лоапастино, а м. Подбережье в настоящее время не имеет даже сезонного населения, застройка на его территории также отсутствует (рис. 4). 

Функционально-планировочные связи между территориально разобщенными планировочными элементами не развиты, если не считать путепровода, расположенного на удаленном от основной застройки участке. Другие транспортно-пешеходные связи отсутствуют. Территории населенных пунктов заняты преимущественно застройкой усадебного типа, в г.п. Ефимовский существует также многоквартирная жилая застройка до 5 этажей.

Размещение объектов обслуживания в п. Ефимовский не системно и случайно. В остальных населенных пунктах объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. Для рекреационных целей используются территории, прилегающие к водным объектам. Территории эти не обустроены.

Основные предприятия сосредоточены в западной и восточных частях г.п. Ефимовский, на участках, примыкающих к полосе отвода железной дороги.

Многие объекты инженерно-технического обеспечения не имеют обособленной территории, а размещены среди жилой застройки, образуя рассредоточенные зоны с особыми условиями использования территории. 

Территории остальных населенных пунктов (деревни Великое Село, Заголодно, Косые Харчевни, Лопастино, м. Подбережье и п. Фетино), входящих в центральную группу, заняты преимущественно застройкой индивидуальными жилыми домами усадебного типа и территориями сельскохозяйственного использования (огороды, сенокосы и пастбища). 

Объекты обслуживания населения имеются только в д. Заголодно. Полноценная улично-дорожная сеть, как правило, отсутствует. Основой организации движения транспорта являются внешние автодороги и примыкающие к ним проезды

Южная (соминская) группа населенных пунктов локализована в зоне обслуживания автодороги федерального значения А-114. Группу образуют деревни Вожани, Забелье, Калитки, Сосновый Бор, Спирово, Красная Речка, поселок Кожаково и село Сомино (рис.4). Общая численность зарегистрированного постоянного населения по группе населенных пунктов 438 человек, в т.ч. с. Сомино – 380 человек, прочие имеют от 1 до 28 жителей. 

К структурообразующему фактору следует отнести и береговую линию оз. Горное.

Территория с. Сомино занята застройкой жилыми домами усадебного типа и, в меньшей степени, застройкой малоэтажными многоквартирными жилыми домами, есть общественно-деловая застройка, кладбище, территории производственных и коммунально-складских объектов, сельскохозяйственного использования и озеленение общего пользования. Для рекреации традиционно используются территории, прилегающие к озерам. 

Остальные населенные пункты (деревни Вожани, Забелье, Калитки, п. Кожаково, деревни Красная Речка, Сосновый Бор и Спирово), входящие в южную группу, представляют собой малолюдные жилые образования. В них представлены жилая застройка усадебного типа и территории сельскохозяйственного использования (огороды, сенокосы, пастбища). 

В п. Кожаково и д. Красная Речка есть также территории производственных и коммунально-складских объектов, а в д. Спирово расположены объекты обслуживания населения. 

Северная (михалевская) группа населенных пунктов локализуется в зоне обслуживания автодорог регионального и межмуниципального значения Заголодно – Ефимовский – Радогощь, Сухая Нива – Михалёво. Группу образуют деревни Михалёво, Никола, Ростань, Сафоново, Семёново, Сухая Нива, Чевакино и Чудская (рис.4). Общая численность зарегистрированного постоянного населения по группе населенных пунктов 27 человек, в т.ч. наиболее многолюдный пункт д. Михалёво – 7 человек, прочие имеют от 1 до 6 жителей, а д. Сафоново официально не имеет постоянного населения.

Поселок Алешины Нивы - сельский населенный пункт на северной периферии территории городского поселения, в поселке отсутствует постоянное население.

Таким образом, населенные пункты на данного муниципального образования представляют собой совокупность малолюдных жилых образований, преимущественно застроенных жилыми домами усадебного типа и территориями сельскохозяйственного использования (огороды, сенокосы, пастбища).

Только в посёлке городского типа Ефимовский и деревне Сомово имеются средне и мало этажные многоквартирные дома (МКД), в остальных населенных пунктах индивидуальные жилые дома с приусадебными участками (ИЖД) (рис. 4 и табл. 2.).
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Рис. 4 Карта-схема расположения населённых пунктов на территории 

МО Ефимовское городское поселение 

Таблица 3 Перечень населенных пунктов МО Ефимовское городское поселения на начало 2012 года
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	статус
	Площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Численность населения, чел.
	Примечание.

	1
	Центральная (ефимовская) группа

	1.1
	Ефимовский
	ГП
	94,5
	3590
	МКД-67,5тыс. м2,
ИЖД-27,0тыс. м2

	1.2
	Нос
	деревня
	1,2
	14
	ИЖД

	1.3
	Машнево
	деревня
	1,7
	9
	ИЖД

	1.4
	Великое село
	деревня
	1,8
	6
	ИЖД

	1.5
	Заголодно
	деревня
	3,3
	31
	ИЖД

	1.6
	Косые Харчевни
	деревня
	2,5
	20
	ИЖД

	1.7
	Лопастино
	деревня
	1,5
	0
	ИЖД

	1.8
	Подбережье
	местечко
	-
	-
	ИЖД

	1.9
	Фетино
	поселок
	-
	1
	ИЖД

	Итого
	9
	106,5
	3671
	

	2.
	Южная (соминская) группа

	2.1
	Вожани
	деревня
	1,3
	1
	ИЖД

	2.2
	Забелье
	деревня
	2,1
	2
	ИЖД

	2.3
	Калитки
	деревня
	0,9
	1
	ИЖД

	2.4
	Сосновый Бор
	деревня
	1,3
	4
	ИЖД

	2.5
	Спирово
	деревня
	2,3
	11
	ИЖД

	2.6
	Красная Речка
	деревня
	3,7
	11
	ИЖД

	2.7
	Кожаково
	поселок
	1,2
	28
	ИЖД

	2.8
	Сомино
	село
	16,5
	380
	МКД-2,2 тыс. м2
ИЖД – 14,3тыс. м2

	Итого
	8
	29,3
	438
	

	3
	Северная (михалёвская) группа

	3.1
	Михалёво
	деревня
	1,9
	7
	ИЖД

	3.2
	Никола
	деревня
	0,2
	1
	ИЖД

	3.3
	Ростань
	деревня
	1,2
	6
	ИЖД

	3.4
	Сафоново
	деревня
	0,4
	0
	ИЖД

	3.5
	Семёново
	деревня
	0,3
	5
	ИЖД

	3.6
	Сухая Нива
	деревня
	0,8
	1
	ИЖД

	3.7
	Чевакино
	деревня
	0,8
	5
	ИЖД

	3.8
	Чудская
	деревня
	1,2
	2
	ИЖД


	3.9
	Алёшины Нивы
	посёлок
	-
	-
	ИЖД

	Итого
	9
	6,8
	27
	

	Всего по МО Ефимовское ГП
	26
	142,6
	4136
	МКД-69,7 м2
ИЖД–72,9м2


Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории умеренный, переходный от морского к континентальному. Зима умеренно холодная с преимущественно пасмурной, неустойчивой погодой. Лето умеренно теплое. Режим погоды неустойчив.

Средняя температура самого теплого месяца июля около +16ºС, а наиболее холодного месяца января около -11ºС. Длительность вегетационного периода (температуры выше +10ºС) составляет порядка 120 дней, а сумма температур выше +10ºС за период активной вегетации растений составляет около 1550ºС, что благоприятно для выращивания многих сельскохозяйственных культур.

Среднее годовое количество осадков составляет 800-850мм. Территория городского поселения характеризуется избыточным увлажнением. Большая часть осадков выпадает в течение теплого периода года (60 %), максимальные месячные суммы приходятся на июнь-июль. 

В течение года преобладают юго-западные и западные направления ветров. Однако в холодный период (ноябрь – март) преобладают юго-восточные ветры, при этом повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляет около половины. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного, северо-западного и северного направлений. Средняя скорость ветра в течение года изменяется от 3 до 3,5 м/с. 
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Рис. 5 Роза ветров МО Ефимовское городское поселение
На рассматриваемой территории часто наблюдаются туманы. В среднем за год наблюдается 34 дня с туманом. Осенью и в первой половине зимы в месяц бывает по 3-5 дней с туманом, в остальное время – в среднем 1-2 дня в месяц.

Метели возникают при прохождении циклонов с запада и юго-запада. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью. Наибольшее количество дней с метелью приходится на февраль-март. 

Общие климатические данные по МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 4.

Таблица 4 Основные климатические характеристики муниципального образования
	Показатель
	Характеристика

	Среднемесячная температура января
	-10,7 °С

	Среднемесячная температура июля
	+16,2 °С

	Температурный минимум
	-51 °С (в январе)

	Температурный максимум
	+33 °С (в июле)

	Время перехода среднемесячной температуры воздуха через 0 °С
	апрель, октябрь

	Время перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С
	третья декада мая

	Продолжительность безморозного периода
	98 дней

	Сумма температур выше 10 °С за период активной вегетации растений
	1546 дней

	Среднегодовое количество осадков
	827 мм (60% - теплый период).

	Максимальное количество осадков
	95 мм (в июле),

	Минимальное количество осадков
	49 мм (в марте)

	Суточный максимум осадков
	49 мм

	Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
	157 дней 

	Средняя (из наибольших за зиму) высота снежного покрова
	54 см

	Среднегодовая относительная влажность воздуха
	80% 

(май - 66%, ноябрь – 89%)

	Среднегодовая скорость ветра
	3,2 м/с

	Продолжительность отопительного периода
	227 сут.

	Среднесуточная температура воздуха в отопительный период
	-2,9 °С

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	-29 °С


Вывод

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория городского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIВ. Климатические условия не вызывают ограничений для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории.

При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, детально анализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть на территории Ефимовского городского поселения хорошо развита и представлена реками системы р. Чагода (бассейн Каспийского моря) и многочисленными озерами. Через Тихвинский канал она связана с системой р. Сясь (бассейн Балтийского моря). 

Наиболее крупные реки на территории городского поселения: р. Соминка (впадает в оз. Вожанское) и ее приток р. Заголоденка, р. Валченка (впадает в оз. Соминское) и ее приток р. Быстрая, р. Тушемелька и р. Горюн (притоки р. Чагода), р. Сам (впадает в оз. Софьино). 

Реки принадлежат к равнинному типу. Питание рек смешанное. Водный режим рек характеризуется выраженным весенним половодьем. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью. Специальные исследования и наблюдения за уровнем воды в реках на территории населенных пунктов городского поселения не проводились. Однако в виду небольшого стока, можно сделать вывод, что зона затопления 1 % обеспеченности не выходит за пределы поймы и первой надпойменной террасы.

Наиболее крупные озера с площадью зеркала более 0,5 кв. км: Еглино, Лошево, Вадозеро, Вожанское, Долгомошье, Забельское, Пячино. Питание озер смешанное, но с преобладанием грунтового питания. В годовом ходе уровней отмечается два подъема: весенний (в конце апреля – начале мая), и осенний (в период с октября по ноябрь). Абсолютная величина подъема не велика – как правило, до 0,5 м.

В соответствии с приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 29 марта 2007 г. № 46 (в редакции от 1 июля 2008 г. № 90) «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков во внутренних водоемах Ленинградской области», к таковым на территории городского поселения относятся: оз. Вожанское, оз. Долгомошье, оз. Еглино, оз. Забельское.

На территории городского поселения есть водные объекты, входящие в перечень водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за исполнением и охраной водных объектов (согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 2 апреля 2007 г. № 118-р). 

Вывод

Гидрографическая сеть на территории городского поселения достаточно хорошо развита, большая часть рек принадлежит к системе р. Волга.

Во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в реках и затопление пойм и частично первых надпойменных террас.

Гидрогеологическая характеристика

По водообеспеченности пресными подземными водами территория городского поселения является обеспеченной пресными подземными водами. Здесь развиты водообильные водоносные комплексы, приуроченные к средне- и нижнекаменноугольным отложениям (московский и московско-протвинский водоносные горизонты).

Помимо коренных пород, подземные воды встречаются также и в четвертичных комплексах. К четвертичным отложениям приурочены воды порово-пластового типа, безнапорные или с незначительным напором, залегающие на глубине от 0,1-0,5 м до 10-18 м. Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях г.п.Ефимовский (ЛенТИСИЗ, 1967-1968 гг.) на территории населенного пункта и прилегающих территорий встречаются подземные воды болотных, современных аллювиальных, озерных, флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений (вепсовой стадии валдайского оледенения). Также на глубине до 2м встречаются грунтовые воды спорадического распространения. Водовмещающими породами являются песчаные и песчано-гравийно-галечниковые разности, торф.

Вывод

Гидрогеологические условия осложнены наличием заболоченных территорий и многочисленных болот, где уровень залегания грунтовых вод наиболее близок к поверхности.

Подземные воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источники централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы подземные воды карбонового плато (московский и московско - протвинский водоносные горизонты).

Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф территории Ефимовского городского поселения холмисто-равнинный. Формирование рельефа происходило под воздействием оледенений четвертичного периода в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности ледника. В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представлена холмисто-моренной возвышенностью (Тихвинская гряда) делится на северо-западе и озерно-ледниковой равниной в центральной и юго-восточной частях. Дренаж территории в пределах холмисто-моренной возвышенности интенсивный карстовый, на территории озерно-ледниковой равнины – от нормального до постоянно избыточного, интенсивный на склонах и слабый в ложбинах и котловинах. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 150 м.

В геологическом отношении территория расположена в пределах Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Основанием осадочного чехла Русской плиты служат отложения рифейской и вендской систем (сероцветные глинистые породы с песчаниками), на которых залегают отложения кембрия (пластичные синие глины).

Отложения ордовикской системы представлены песчаниками, доломитами и известняками. Они перекрыты породами девонского возраста – доломитами, мергелями, песчаниками, глинами красноватого цвета. Ближе всего к поверхности земли на территории городского поселения залегают породы каменноугольной системы, представленные глинами и известняками.

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными, ледниковыми, озерными и озерно-ледниковыми, болотными отложениями. Флювиогляциальные, озерные и озерно-ледниковые отложения (пески разнозернистые с прослоями гравия и гальки, супески и суглинки) встречаются в пределах озерно-ледниковой равнины, карбоновое плато слагают ледниковые отложения (валунные суглинки и глины). 

В понижениях встречаются также болотные отложения, сложенные торфом разной степени разложения с мощностью более 2м. Аллювиальные отложения не получили широкого распространения, в виду относительно молодого возраста речных долин. Они слагают небольшие участки пойменных и надпойменных террас, в долинах рек представлены супесями, песками, суглинками. 

Данная характеристика подтверждается комплексными инженерными исследованиями, проведенными на территории Ефимовского городского поселения, в том числе данными отчета о комплексных инженерных изысканиях г.п. Ефимовский (ЛенТИСИЗ, 1967-1968 гг.).

Вывод

Северо-восточная часть городского поселения приурочена к моренной возвышенности на карбонатных породах, центральная и юго-восточная части – к озерно-ледниковой равнине.

В большей части территории естественными основаниями будут служить флювиогляциальные отложения.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Для анализа инженерно-строительных условий были использованы результаты инженерных изысканий в п. Ефимовский, материалы изысканий для реконструкции магистрали Кургальской узкоколейной железной дороги (УЖД) (см. табл.1).

Большая часть территории городского поселения характеризуется как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения:

· территории с близким залеганием грунтовых вод (понижения и котловины), с развитием процессов периодического сезонного подтопления, заболачивания;

· уклоны поверхности 10-20 %, преимущественно приуроченные к холмистым поверхностям Тихвинской гряды;

· территории возможного проявления карстовых и карстово-суффозионных процессов.

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения:

· уклоны поверхности более 20 % с возможным развитием эрозионных процессов;

· болота с мощностью торфа более 2 м;

· периодически затапливаемые участки поймы и первой надпойменной террасы;

· карьеры с возможным проявлением обвалов и оползней;

· терриконы с возможным проседанием грунтов, обвалами, оползнями и осыпями;

· прибрежные территории озер и крупных рек с возможным развитием абразионных процессов.

В случае освоения территорий необходимо проведение  дополнительных более детальных инженерных изысканий, в том числе и на карстовые процессы, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке осваиваемой территории.

Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Ефимовского городского поселения, следует отметить: подтопление, заболачивание, переработку берегов, эрозионные процессы, периодическое затопление и др.

Переработка берегов и другие эрозионные процессы приурочены в целом к территории холмисто-моренной возвышенности на северо-западе городского поселения, а также на участках с уклонами поверхности более 20 % (склоны каменных гряд).

Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах (большая часть центральной и юго-восточной части поселения).

Выделяются также территории с развитием процессов заболачивания и торфообразования – крупные болота с мощностью торфа более 1,5 м и прилегающие к ним заболоченные территории.

Пойменные участки рек подвергаются частичному затоплению в период прохождения половодий и паводков редкой повторяемости.

Для территории карбонового плато, сложенного известняками каменноугольной системы, возможно также развитие карстово-суффозионных процессов.

Вывод

Большая часть Ефимовского городского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и благоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, подтопление и заболачивание, развитие эрозионных процессов.

РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения Ефимовского городского поселения

1.1.1 Структура водоснабжения на территории Ефимовское городское поселение

Для хозяйственно питьевого водоснабжения Ефимовского городское поселения Бокситогорского района Ленинградской области в качестве источников водоснабжения используются артезианские скважины (подземные воды), расположенные на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградской области.

Поверхностные воды используются населением для полива.

          Система централизованного водоснабжения существует в г.п. Ефимовский и с. Сомино. В г.п. Ефимовский водоснабжение осуществляется из 16 артезианских скважин.

Организация, осуществляющая водоснабжение на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, является ООО «Ефимовская управляющая компания» (табл. 1.1). Обеспечение горячей водой (далее ГВС) г.п. Ефимовский осуществляет также ООО «Ефимовская управляющая компания»
Таблица 1.1 Структура водоснабжения муниципального образования
	№ п/п
	Наименование ресурсоснабжающей организации
	Вид услуги
	Адрес: Ленобласть, Бокситогорский район, ИНН
	Приказ Лен. РТК
	Примечание, 

	1
	Услуги водоснабжения (ХВС)

	1.1
	ООО «Ефимовская управляющая компания»
	ХВС
	 Поселок городского типа Ефимовский, Улица Комсомольская, д.9 ИНН 4715023229
	№154-п от 19.11.12г
	Арт. скважины

	2
	Услуги горячего водоснабжения (ГВС)

	2.1
	ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы»
	ГВС
	187650, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, 22А
	№160-п от 26.11.12г.
	Открытый водоразбор из ТС


Социально-экономические объекты водоснабжения

Основу экономики муниципального образования составляет промышленность, удельный вес которой в общем объеме производства товаров, выполненных работ и услуг составляет 93,8 %. Структура промышленности представлена двумя основными отраслями: лесозаготовка, производство и распределение тепловой энергии и воды. В общем объеме производства товаров 3,7 % занимают предприятия торговли. Из общей стоимости всех отгруженных товаров за 2010 г. 98,2 % отправлено предприятиями лесного хозяйства, 1,3 % - предприятиями торговли. 

1. Основными промышленными предприятиями на территории Ефимовского городского поселения являются: ООО "Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский"
, ООО "Стройлес-2", ЗАО «Ефимовский КЛПХ» (заготовка и переработка древесины, в т.ч. производство пиломатериалов) и Ефимовское потребительское общество (торгово-закупочная деятельность, производство продуктов питания). Ефимовский лесхоз является филиалом ЛОКП «Ленобллесхоз». На территории городского поселения лесозаготовительную деятельность осуществляют следующие малые предприятия: ООО «Вертикаль», ООО «Сатурн-Луга», ООО «Флора+», ООО «ЛЕСС», ООО «Темп», ООО «Скат». По освоению расчетной лесосеки малые предприятия часто имеют показатели ниже средних по муниципальному району 60 % освоения, так, например, по ООО «Вертикаль» - 42 % освоения.

Крупный лесоперерабатывающий комплекс ООО "Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский" в д.Чудцы включает лесопильное производство и завод по производству клееного бруса. Общая площадь с подъездными дорогами и железнодорожной веткой составляет 42 га. Годовая мощность завода после вывода в 2012-2013 гг. на итоговые показатели составит более 650 тыс.куб.м входящего круглого леса, выход готовой продукции - 350 тыс.куб. м пиломатериалов в год, муниципальный район получит до 250-300 новых рабочих мест. В 2010 г. среднесписочная численность работников комплекса уже достигла 295 человек, выпущено 227 тыс. куб.м еловой доски, 449 тыс. куб.м щепы, 292 тыс. куб.м опилок.

Лесоперерабатывающий комплекс -  совместный проект австрийской компании "Майер-Мелнхоф Хольц" и Группы ЛСР, реализуемый при поддержке правительства Ленинградской области, один из самых высокотехнологичных лесоперерабатывающих заводов области, который работает по эффективной фрезообразующей технологии, что на 60 % повышает полезный выход древесины и уменьшает отходы. Технология производства строится на безотходном способе переработки сырья. 100% коры и, при необходимости, стружки, будут служить топливом для установки по производству тепловой энергии для сушильных камер, а зимой – для отопления всех производственных помещений. Технологическая щепа будет продаваться предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности, опилки - предприятиям по производству ДСП и топливных гранул. Основное сырье ель на 80 % поставляется на переработку из лесного фонда Бокситогорского и Тихвинского муниципальных районов, еще около 20 % - из ближайших областей. Готовая продукция – доски всех возможных размеров толщиной от 13 до 100 мм. Потребители – регионы России, страны СНГ и дальнее зарубежье: Япония, Западная Европа.

ООО "Стройлес-2"- имеет в своем составе следующие структурные подразделения: Ефимовский лесопункт, в состав которого входит Заборьевский участок по заготовке древесины и узкоколейная железная дорога, Радогощинский лесопункт с Шугозерским участком по заготовке древесины, Тушемельский лесопункт с Чудецким участком по заготовке древесины, автотранспортный цех, который производит вывозку древесины со всех лесопунктов на промежуточные склады и на Ефимовский терминал. ООО "Сройлес-2" и ЗАО "Ефимовский КЛПХ" входят в состав группы "Майер-Мелнхоф Хольц". ООО"Стройлес-2" оказывает для ЗАО "Ефимовский КЛПХ" услуги по заготовке леса (до 570 тыс. куб. м древесины ежегодно) на территории лесного фонда, закрепленного за ЗАО "Ефимовский КЛПХ" договорами аренды, в свою очередь ЗАО "Ефимовский КЛПХ" реализует ООО"Стройлес-2" эту древесину. Фактически, оба предприятия можно рассматривать как единое целое. Среднегодовая численность занятых 360-370 человек. 

ГП «Бокситогорское ДРСУ» имеет производственные базы в г.п. Ефимовский и с. Сомино. ООО "Ефимовское" производит хлебобулочные и мучные кондитерские изделия недельного хранения, перерабатывает рыбу (соленая, копченая, пряная, маринованная). ООО «Калина» действует в сфере производства трикотажной одежды. МУП «Ефимовская жилищная управляющая организация», и ЗАО «Бокситогорский районный коммунальный комплекс» (ЗАО «БРКК») осуществляют производство и распределение теплоэнергии и воды.

2. Сельскохозяйственных предприятий на территории городского поселения нет, агропроизводство в основном представлено фермерскими и личными подсобными хозяйствами. В связи с банкротством крупных сельхозпредприятий многие объекты недвижимости (в т.ч. животноводческие фермы) находятся в заброшенном состоянии, фактически являются бесхозяйными. Имеются фермерские единичные хозяйства по разведению сельскохозяйственных животных. В целях развития сельского хозяйства возможно проведение процедуры принудительного изъятия земель сельскохозяйственного назначения для их последующего перераспределения сельхозтоваропроизводителям. 

В проектируемом поселении есть территории, предоставленные охотхозяйствам ООО «ЭКОТРЕЙД» и ООО «Лопастино» для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.  

3. Прочие виды экономической деятельности, имеющиеся на территории городского поселения, относятся к сфере услуг. Крупных супермаркетов и специализированных магазинов на территории поселения нет. Кроме Ефимовского потребительского общества торговлю осуществляют ООО «Валентина», ООО «Фортуна», ООО «Миллениум», ООО «Идиллия», ООО «Журавушка», ООО «Медея», ООО «Молторг», ООО «Блик». ООО «Надежда» имеет кафе на АЗС и магазин в с. Сомино. 

Ефимовское потребительское общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков и сельского населения, вносит существенный вклад в экономику и продовольственное обеспечение Бокситогорского муниципального района, осуществляет обслуживание сельского населения, в т.ч. проживающего труднодоступных населенных пунктах. По данным администрации проектируемого поселения летом 2010 г. общество имело 33 магазина и обслуживало 125 населенных пунктов района, среднее расстояние по доставке товаров первой необходимости составило около 70 км. Основными проблемами являются: отсутствие дорог, высокие транспортные расходы  по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты. 

Аптечные товары продают ЛОГП «Ленфарм» № 61 и МП «Фармация» № 133, действует филиал Тихвинской ветеринарной станции. Перевозки грузов организует ООО «Альрамин». На территории городского поселения имеются 4 АЗС – две в г.п. Ефимовский и две в с. Сомино – принадлежащие ООО «Тихвин-Петрол», ЗАО «Тракт» и ЗАО «РосОЙЛ». Банковские услуги оказывают филиал Тихвинского отделения Сбербанка и филиал «Русскобанка», расположенные в г.п. Ефимовский, жилищно-коммунальные услуги - ООО «Ефимовская управляющая организация».

Кроме того, на территории поселения представлены следующие предприятия и организации, обслуживающие несколько муниципальных районов и/или регионов: ОАО «Леноблгаз», Тихвинмежрайгаз, ООО «Газпромтрансгаз» (филиал Пикалевского ЛПУ магистральных газопроводов), ОАО «Ленэнерго» Тихвинские электрические сети, Тихвинское МРО ОАО «Петербургская сбытовая компания», Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВымпелКом», ОАО «Ленсвязь» (Северо-Западный Телеком), ОАО «Мегафон» Северо-Западный филиал, ОАО «Телеком XXI».

4. Малое предпринимательство. В списке предпринимателей, юридических лиц, малых предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ефимовского городского поселения, на 1 января 2011 г. состояли 73 индивидуальных предпринимателя. В абсолютном большинстве это жители г.п. Ефимовский. Предприниматели осуществляют производственную деятельность (лесозаготовка и лесопереработка, в т.ч. пилорама в с. Сомино, а также фермерское хозяйство), розничную торговлю, занимаются общественным питанием (кафе в г.п. Ефимовский) и сферой бытовых услуг (парикмахерские, услуги такси, грузоперевозки, авторемонт, фотостудия, сотовая связь, кроме того, одним предпринимателем осуществляется сбор металлолома).

Таблица 1.2 Перечень объектов централизованного водоснабжения на территории 

МО Ефимовское городское поселение
	1
	Социально-культурные объекты и бюджетные организации

	1.1
	МБДОУ «Ефимовский детский сад комбинированного вида»

	1.2
	МБОУ « Ефимовская средняя общеобразовательная школа»

	1.3
	МБОУ «Бокситогорская детская спортивная школа»

	1.4
	МУК «Ефимовский КДЦ»


	1.5
	МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»

	2
	Производственно-коммерческие предприятия и организации

	2.1
	ООО «БРКС»  газовая котельная

	2.2
	ООО «СтройЛес2»

	2.3
	Магазин «Пятерочка»

	2.4
	ОАО «Северо-Западный Телеком»

	2.5
	ООО «Медея»


Выводы

Существующая структура земель определяет структуру производства на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.
Основным видом производственной деятельности на данной территории является заготовка и переработка древесины.

 МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района ЛО имеет учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные сооружения, магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Таким образом, в наличии имеются все необходимые основные объекты обслуживания населения.

Поселок Ефимовский и с. Сомино являются центрами обслуживания населения городского поселения. Наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания представлен в п. Ефимовский. 

Обеспеченность жителей данного муниципального образования услугами объектов образования и здравоохранения, домов культуры и библиотек, объектами розничной торговли и услугами бани соответствует нормативам или превышает нормативный уровень.
Жилищный фонд, жилищное строительство

Территории населенных пунктов заняты преимущественно застройкой усадебного типа. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1-2-3-этажными домами сосредоточена в г.п. Ефимовский и Сомино.

В г.п. Ефимовский жилищный фонд в основном обеспечен холодным и горячим водоснабжением, отоплением и канализацией, либо имеется возможность подключения к данным услугам. В сельской местности благоустроенным может считаться лишь незначительная часть (жилые дома общей площадью 1,135 тыс. кв. м) жилищного фонда (холодное водоснабжение, отопление, канализация). Уровень износа коммунальной инфраструктуры вплотную приблизился к критическим значениям. В настоящее время все населенные пункты поселения газифицированы, газ есть в 49 % городских домов и квартир.

Из анализа данных паспортов за разные годы следует, что общая площадь жилых домов в проектируемом поселении увеличивается медленно: за четырехлетний период 2007-2010 гг. прирост составил 0,7 тыс. кв.м, количество жилых домов выросло на 1 дом. 

По формам собственности жилищный фонд в поселении делится на муниципальный, частный в собственности граждан и частный в собственности юридических лиц. Муниципальный фонд за счет выкупа квартир в многоквартирных жилых домах за 4 года сократился с 51 тыс. кв.м до 14,9 тыс. кв.м., фонд в собственности юридических лиц – с 19,4 до 18,7 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения выросла в основном за счет сокращения численности постоянного зарегистрированного населения, по данным паспорта на начало 2011 г. она составила 34 кв. м общей площади жилых домов. 

Данные о структуре жилищного фонда предоставлены администрацией Ефимовского городского поселения (табл.1.3), ветхие дома имеются только в частном фонде (индивидуальные жилые дома).

Таблица 1.3 Структура жилищного фонда Ефимовского городского поселения, 

тыс. кв. м общей площади домов

	Этажность
	Всего, по всем видам собственности, тыс. м2
	В т.ч. муниципальный жилищный фонд, тыс. м2
	Наличие

	
	
	
	ХВС 
	ГВС

	Многоквартирные дома:
	43,5
	37,2
	+
	+*

	2 этажа (г.п. Ефимовский и с. Сомино)
	12,1
	9,7
	+
	+*

	3 этажа (г.п. Ефимовский)
	1,3
	1,3
	+
	+

	4 этажа (г.п. Ефимовский)
	
	
	
	

	5 этажа (г.п. Ефимовский)
	30,1
	26,2
	+
	+

	Индивидуальные дома с участками 
	63,4
	-
	+*
	+*

	Всего в т.ч.
	106,9
	37,2
	
	


Примечание:*- обеспечены частично

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется преимущественно в г.п. Ефимовский и с. Сомино. В среднем за год населением за свой счет вводятся в эксплуатацию 2-3 дома индивидуальной постройки (суммарно примерно 200-300 кв.м общей полезной площади). 

В соответствии с отчетом о социально-экономическом развитии Ефимовского городского поселения за 2010 г. за год введены два индивидуальных жилых дома площадью 206,6 кв. м, по государственной программе по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, пользующихся аналогичными льготами, жилье выделено 5 ветеранам.

Жилищный фонд в г.п. Ефимовский, по большей части, обеспечен основными видами благоустройства: имеется газовая котельная и централизованное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Водопровод и централизованная система канализации есть также в с. Сомино. Все населённые пункты поселения электрифицированы и газифицированы, в городской и сельской местности продолжается подключение бытовых потребителей. 

В таблице 1.4 даны характеристики жилищного фонда муниципального образования по данным Генерального плана муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 1.4 Характеристики жилищного фонда
	Наименование показателя
	Единица измерения
	на 01.01.2013г.
	%
	Примечание

	1. Существующий сохраняемый жилищный фонд всего,
 в том числе
	тыс. кв. м
	106,9
	100
	по данным паспорта МО «Ефимовское городское поселение»

	1-5-ти этажные многоквартирные дома
	тыс.кв. м
	43,5
	40,7
	по данным паспорта МО «Ефимовское городское поселение»

	индивидуальная застройка с приусадебными участками 
(ИЖД и ИЖС)
	тыс.кв. м
	63,4
	59,3
	по данным паспорта МО «Ефимовское городское поселение»

	2. Аварийный и ветхий жилой фонд
	тыс. кв. м
	3,623
	3,3
	ИЖД

	3. Площадь жилищного фонда, обеспеченного системой централизованного водоснабжения:

	холодного водоснабжения (ХВС)
	тыс. кв. м
	39,136
	36,6
	г.п. Ефимовский, п.Сомино

	горячего водоснабжения (ГВС)
	тыс. кв. м
	36,057
	33,7
	г.п. Ефимовский

	3.Уровень износа водопроводной сети:

	холодного водоснабжения (ХВС)
	тыс. м
	18,98
	73
	физический износ

	горячего водоснабжения (ГВС)
	тыс. м
	
	97
	физический износ


Выводы

Основными объектами водоснабжения являются многоквартирные дома малоэтажной застройки в г.п. Ефимовский, п. Сомино, а также индивидуальные жилые дома (ИЖД и ИЖС) во всех населенных пунктах данного муниципального образования.

Централизованное водоснабжение (ХВС и ГВС) существует  в г.п. Ефимовский и (ХВС) в п.Сомино. Система горячего водоснабжения является открытой, то есть забор горячей воды идет непосредственно из системы отопления. 

На территории остальных населенных пунктов система водоснабжения децентрализованная. Используется вода из шахтных колодцев, общественных водозаборных колонок и колодцев на приусадебных участках жителей.

Обеспеченность населения Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области услугами централизованного водоснабжения (ХВС – 36,6%, ГВС – 33,7%), что гораздо ниже, чем в целом по Бокситогорскому району (ХВС – 61,5%, ГВС – 54%). 

1.1.2 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

На территории Ефимовское городское поселение снабжение питьевой водой на хозяйственно-бытовые нужды населения осуществляется в основном из подземных источников. Поверхностные воды (р. Соминка и притоки р. Чагода) используются только для орошения и полива.

Водозаборные сооружения на территории поселения представлены скважинами и колодцами. 

Население 14 сельских населенных пунктов пользуется частными колодцами: в их числе два населенных пункта с численностью зарегистрированного постоянного населения 20-25 человек: д. Красная Речка и Нос, 8 населенных пунктов имеют не более 10 жителей - п. Алешины Нивы, д. Забелье, Калитки, Семеново, Сухая Нива, п. Фетино, дд. Чевакино, Чудская, 4 деревни не имеют постоянного населения - Вожани, Никола, Подбережье, Сафоново.

Санитарно-техническое состояние большинства из них оценивается, как неудовлетворительное. Шахтные колодцы не оборудованы глиняными замками, навесами, крышками, бетонными отмостками. 

Централизованное водоснабжение имеется только в г.п. Ефимовский, п. Сомино. Существующий водопровод в п. Ефимово - кольцевой с ответвлениями к жилым домам, общественным, административно-бытовым и производственным зданиям, в п. Сомино – тупиковый. Назначение водопровода – хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Таблица 1.5 Основные характеристики источников водоснабжения (артезианских скважин) 

	№ п/п
	Номер сква-жины
	Местонахождение объекта
	Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м
	Производительность (дебит) скважины по паспорту, м3/сут.
	Тип и глубина установки фильтра (м)
	Наличие узла учета
	Состояние

	1
	б/н
	п.Ефимовский ул.Нижегородская
	1960
	50
	25 куб.м/час/   2 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	2
	392
	п.Ефимовский ул. Садовая д.15
	1958
	42,2
	16 куб.м/час / 0,7 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	3
	390
	п.Ефимовский ул.  Красноармейская д.25
	1938
	41
	5 куб.м/час / 1,5 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	4
	394
	п.Ефимовский ул.  Комсомольская д.6
	1964
	50
	16 куб.м/час /  4 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	5
	393
	п.Ефимовский ул.  Комсомольская д.15
	1963
	45
	16 куб.м/час / 1,3 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	6
	1277
	п.Ефимовский ул. Больничная д.11
	1938
	37,5
	2,5 куб.м/час /  2 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	7
	1276
	п.Ефимовский ул.  Тамбовский пер
	1959
	45
	10 куб.м/час /  1,6 л/с
	-
	Отсутствует
	удовл.

	8
	б/н
	п.Ефимовский ул. Спортивная
	1974
	40
	Нет данных
	-
	Отсутствует
	удовл.

	9
	б/н
	  село Сомино Ярославская наб.55
	1962 
	Нет данных 
	Нет данных
	-
	Отсутствует
	удовл.


Источником водоснабжения являются 9 артезианских скважин (табл. 1.5). Со скважин вода подается в основное кольцо, во время отсутствия водоразбора – в водонапорную башню (рис. 1.1). Артезианские скважины оснащены скважинными насосами (табл. 1.6).
Артезианские скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены. 

1 пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован, территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана 

Узлы учета расхода воды на артезианских скважинах не установлены.

Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 согласно протоколам лабораторных исследований:

- №1139 от 11 июля 2011 года;

- №1140 от 11 июля 2011 года;

- №1141 от 11 июля 2011 года;

- №1142 от 11 июля 2011 года;

Таблица 1.6 Характеристика скважинных насосов

	№ п/п
	Номер скважины
	Характеристика насосного оборудования

	
	
	Установленные насосы (марка, фирма производитель)


	Характеристика (напор, расход), паспортные данные
	Год установки
	Состояние (степень износа)

	1
	б/н
	ЭЦВ 8-25-100
	100м // 25 куб.м/час
	 Июль 2012 г
	Удовл.

	2
	392
	ЭЦВ 6-16-110
	110 м /  16 куб.м/час
	Май 2013г. 
	Удовл.

	3
	390
	ЭЦВ 5-5-120
	120м /  5 куб.м/час
	Август 2013 года
	Удовл.

	4
	394
	ЭЦВ 6-16-75
	75м /  16 куб.м/час
	2011 год
	Удовл.

	5
	393
	ЭЦВ 6-16-75
	75м / 16 куб.м/час
	2011 год
	Удовл.

	6
	1277
	«Ручеек»
	25 м / 2,5 куб.м/час
	 Июнь 2012 года
	Удовл.

	7
	1276
	ЭЦВ 6-10-80
	80м  / 10 куб.м/час
	Май 2013 года
	Удовл.

	8
	б/н
	ЭЦВ 5-5-120
	120м / 5 куб.м/час
	2011 год
	Удовл.

	9
	б/н
	ЭЦВ 5-5-120
	120м / 5 куб.м/час
	2008 год
	Удовл.
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Рис. 1.1 Водонапорная башня и насосная станция водопроводной скважины, насосное оборудование одной из скважин

Выводы

Источниками питьевого водоснабжения (ХВС) Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области служат девять артезианских скважин, которые обслуживаются ООО «Ефимовская управляющая компания». 

В настоящий момент все скважины оснащены насосами. Приборы учёта водозабора на скважинах отсутствуют. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

Качество воды из источников отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Вода поступает потребителю без предварительной подготовки (очистки и хлорирования).

Источником горячего водоснабжения (ГВС) г.п. Ефимовский служит блочно-модульная котельная БМК-1, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2009 года, работающая на газу. Для системы отопления и подготовки ГВС также используется вода из артезианских скважин системы ХВС.

В газовой котельной БМК-1 установлено современное оборудование, которое работает исправно, в автоматическом режиме, без аварий и нарушений топливного режима. 

1.1.3 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения 

Существующий водопровод г.п. Ефимовский - кольцевой с ответвлениями к жилым домам, общественным, административно-бытовым и производственным зданиям, п.Сомино - 

Трасса участков водопровода проходит по землям администрации Ефимовского городского поселения и частично по землям Бокситогорского лесничества.
По степени обеспеченности существующий хозяйственно-питьевой водопровод относится к III категории на основании СП 31.13330.2012, п.7.4. (в г.п. Ефимовский по состоянию на 2013г. проживает менее 5 тыс. человек)

Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи нижеуказанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Расчетные свободные напоры воды для 3х этажных жилых домов составляют - 18м, для школы-15м, 2х этажных зданий-14м, для 1этажных зданий-10м.

Назначение водопровода: хозяйственно-питьевой и противопожарный. 

Общая протяженность водопроводной сети (ХВС) составляет 26 км. Диаметры труб: магистральный (кольцо)-108м, основной материал – Чугун, ПНД.  
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Рис. 1.2 Водопроводные сети
В неудовлетворительном состоянии находятся разводящие водопроводные сети (рис.1.2). 

Общая протяженность участков водопровода ХВС, требующего реконструкции составляет – 18,98 тыс. м.

Система теплоснабжения и ГВС в п. Ефимовский была запроектирована и построена в 1981 году в соответствии с действующими на тот период нормативно-техническими документами.

Протяженность водопроводной сети ГВС (теплоцентраль) в г.п. Ефимовский составляет 5,3 тыс. м, основной материал труб – сталь.

Выводы

Водопроводная сеть ХВС представленная стальными и полиэтиленовыми трубами различного диаметра, основной диаметр 108 мм. Водопроводная сеть ХВС формируется с 1980 года, поэтому почти вся сеть находится в эксплуатации более 30 лет. До настоящего момента замена изношенных участков водопроводной сети (ХВС) не производилась. 

Общая протяженность сетей ХВС составляет 26 тыс. м, из них 18,98 тыс. м (73%) требуют реконструкции и/или замены. Статистические данные об аварийности сетей ХВС отсутствуют.

Водопроводная сеть ГВС представлена преимущественно стальными трубами наружной и подземной прокладки различного диаметра. Прокладка водопроводной сети ГВС началась в 1981 году. Система горячего водоснабжения является открытой, то есть непосредственно из системы отопления. Общая протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 5,3 тыс. метров. Большая часть сетей водопровода ГВС требует ремонта. Статистика аварийности сетей ГВС отсутствует.

1.1.4 Анализ состояния и функционирования сооружений системы водоснабжения на территории муниципального образования
В таблице 1.7 указан перечень основных зданий и сооружений водопроводной системы ХВС и ГВС на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области (для централизованной системы водоснабжения в г.п. Ефимовский и п.Сомино).

На остальной территории поселения используется децентрализованная система водоснабжения (шахтные колодцы) и общественные колонки.

Таблица 1.7 Здания и сооружения системы водоснабжения ХВС 

	№ п/п
	Здания и сооружения
	Адрес
	Год ввода
	Параметры
	Про-
извод. м3/час
	Износ %
	Примечание

	3
	Водонапорная башня 
	г.п. Ефимовский
	1981
	Н=27м, 
H бака=5м; Vбака=50м3
	7
	46
	1 работающая из 3-х

	4
	Водопроводные сети ХВС
	г.п. Ефимовский
	1981
	L=26 тыс. м
	7
	73
	физический 
фактический

	5
	Ж/б колодцы
	г.п. Ефимовский
	1981
	22 шт.
	-
	46
	требуют замены

	6
	Водопроводные сети ГВС
	г.п. Ефимовский
	1981
	L=5,3 тыс. м
	2,5
	97
	

	7
	Котельная для обеспечения ГВС
	г.п. Ефимовский
	2009
	Установленная тепловая мощность котельной 9,33 Гкал/час
	9,33 Гкал/час
	46
	замена котлов в 2008г

	8
	Шахтные колодцы
	территория МО
	н/д
	29 шт.
	н/д
	29
	требуют ремонта и замены

	1
	Здание насосной станции №1
	п.Ефимовский ул.Нижегородская
	1960
	Глубина залегания - 50м
	25 куб.м/час/   2 л/с
	-
	скважина №1 табл.1.6

	2
	Здание насосной станции №2
	п.Ефимовский ул. Садовая д.15
	1958
	Глубина залегания - 42,2м
	16 куб.м/час / 0,7 л/с
	-
	скважина №2табл.1.6

	3
	Здание насосной станции №3
	п.Ефимовский ул.  Красноармейская д.25
	1938
	Глубина залегания – 41м
	5 куб.м/час / 1,5 л/с
	-
	скважина №3 табл.1.6

	4
	Здание насосной станции №4
	п.Ефимовский ул.  Комсомольская д.6
	1964
	Глубина залегания – 50м
	16 куб.м/час /  4 л/с
	-
	скважина №4 табл.1.6

	5
	Здание насосной станции №5
	п.Ефимовский ул.  Комсомольская д.15
	1963
	Глубина залегания – 45м
	16 куб.м/час / 1,3 л/с
	-
	скважина №5 табл.1.6

	6
	Здание насосной станции №6
	п.Ефимовский ул. Больничная д.11
	1938
	Глубина залегания - 37,5м
	2,5 куб.м/час /  2 л/с
	-
	скважина №6 табл.1.6

	7
	Здание насосной станции №7
	П.Ефимовский ул.  Тамбовский пер
	1959
	Глубина залегания – 45м
	10 куб.м/час /  1,6 л/с
	-
	скважина №7 табл.1.6

	8
	Здание насосной станции №8
	п.Ефимовский ул. Спортивная
	1974
	Глубина залегания – 40м
	Нет данных
	-
	скважина №8 табл.1.6

	9
	Здание насосной станции №9
	  село Сомино Ярославская наб.55
	1962 
	Нет данных 
	Нет данных
	-
	скважина №9 табл.1.6


Выводы

ХВС. Большая часть зданий и сооружений системы холодного водоснабжения в г.п. Ефимовский имеет физический износ более 40%. Статистика аварийности оборудования отсутствует.

На скважинах отсутствуют приборы учёта объема водозабора.

Шахтные колодцы в других населённых пунктах муниципального образования требуют капитального ремонта и частичной замены.

ГВС. Котельная на твердом топливе введена в эксплуатацию в 2009 году. В газовой котельной БМК-1 установлено современное оборудование, которое работает исправно, в автоматическом режиме, без аварий и нарушений топливного режима. 

1.1.5 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения 

В системе холодного водоснабжения

Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области в основном используются подземные воды. 

Из 26 населенных пунктов МО Ефимовское городское поселение централизованное водоснабжение имеется только в г.п. Ефимовский и п. Сомино, где используются артезианские скважины (9 шт.). Население 14 сельских населенных пунктов пользуется частными колодцами: в их числе два населенных пункта с численностью зарегистрированного постоянного населения 20-25 человек: д. Красная Речка и Нос, 8 населенных пунктов имеют не более 10 жителей - п. Алешины Нивы, д. Забелье, Калитки, Семеново, Сухая Нива, п. Фетино, д. Чевакино, Чудская, 4 деревни не имеют постоянного населения - Вожани, Никола, Подбережье, Сафоново.
Скважины в г.п. Ефимовский, п. Сомино не оборудованы узлами учёта водозабора воды. Установки очистки и обеззараживания воды отсутствуют. Производственный контроль за качеством воды источников не проводится.

В остальных населенных пунктах городском поселения источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шахтные колодцы. Шахтные колодцы не оборудованы глиняными замками, навесами, крышками, бетонными отмостками, поэтому санитарно-техническое состояние большинства из них оценивается, как неудовлетворительное. Производственный контроль за качеством воды источников также не проводится.

В соответствии с данными паспорта Ефимовского городском поселения Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на начало 2013 г. жилищный фонд обеспечен централизованным холодным водоснабжением (ХВС) на 36,6%, горячим водоснабжением (ГВС) на 33,7%. (см. таблицу 1.4). Таким образом, обеспеченность населения муниципального образования централизованным водоснабжением намного ниже, чем в целом по Бокситогорскому району (ХВС-61,5% и ГВС-54%).

Наиболее уязвимым местом в системе централизованного водоснабжения на сегодняшний момент на территории Ефимовского городского поселения, а именно в г.п. Ефимовский, является большой износ магистральных и квартальных сетей водопровода ХВС и ГВС. Водопроводы системы ХВС и ГВС требуют почти полной замены. Статистика аварийности сетей ХВС отсутствует.
Техническое состояние сетей и оборудования системы водоснабжения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества и приводит к большим потерям воды в сетях (до 20%) при транспортировке к потребителям. Приборный учёт потребления воды не организован.

Отсутствуют проекты ЗСО источников питьевой воды, используемых в г.п. Ефимовский для централизованного водоснабжения. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования, наблюдается повышенное содержание железа, мутности, цветности. Предельно-допустимая концентрация железа для водной среды превышена в 10 раз.

Данные проблемы приводят к необходимости обеспечения водопровода обеззараживающей установкой. Процент обеспеченности населения доброкачественной водой не оценен.

В соответствии с федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1092, Комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, была разработана долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 №323.

Данная Программа предусматривает выполнение следующих целевых показателей в системе водоснабжения Ленинградской области на 2011-2017 годы (первая очередь, рассматриваемой схемы водоснабжения), табл. 1.8.

Таблица 1.8 Показатели эффективности областной Программы «Чистая вода»
	№ п/п
	Показатель
	ед. измер.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям экологической безопасности
	%
	73,0
	75
	75,5
	76,0
	76,5
	77,0
	77,5

	2
	Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в том числе:
	%
	62,4
	62,9
	63,4
	63,9
	64,5
	65,0
	65,5

	2.1
	в сельской местности
	%
	62,8
	63,3
	63,9
	64,5
	65,0
	65,6
	66,2

	3
	Рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения
	%
	73,1
	73,9
	74,7
	75,5
	76,4
	77,2
	78,1

	4
	Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	%
	35,2
	33,7
	30,1
	26,4
	22,6
	19,2
	18,1

	5
	Уменьшение количества аварий в системах водоснабжения
	ед. в год на 1км сетей
	0,309
	0,275
	0,245
	0,218
	0,194
	0,172
	0,153


Оценка эффективности выполнения областной Программы «Чистая вода» 2011-2017гг. на территории Ефимовское городское поселение в части увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям экологической безопасности, затруднена, так как большая часть системы водоснабжения носит децентрализованный характер, и производственный контроль качества питьевой воды на территории муниципального образования не организован. 

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения по территории данного муниципального образования составляет 35%, что почти в 2 раза ниже уровня обеспеченности по Бокситогорскому району.

На настоящий момент доля уличной сети водопровода в г.п. Ефимовский, нуждающейся в замене составляет 73% ХВС и 97% ГВС. Проведение реконструкции водопроводной сети в г.п. Ефимовский позволит снизить этот уровень до запланированных значений, предусмотренных областной Программой «Чистой вода» к 2014 году (табл. 1.8).

Статистика аварийности водопроводных сетей в г.п. Ефимовский не ведется, однако она значительно превышает среднестатистический уровень аварий по Ленинградской области. Реконструкция водопроводных сетей позволит значительно снизить количество аварий водопровода.

В системе горячего водоснабжения.

Теплоснабжение г.п. Ефимовский осуществляется по двухтрубной системе с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. 

Выводы

Основными проблемами системы водоснабжения на территории Ефимовское городское поселение являются:

- отсутствие производственного контроля качества питьевой воды в населенных пунктах поселения;

- неудовлетворительное состояние источников водоснабжения в населенных пунктах (за исключением г.п. Ефимовский, п. Сомино);

- отсутствие системы водоподготовки (обезжелезивание воды, фильтрация, очистка, обеззараживание и т.п.) в г.п. Ефимовский, п. Сомино

- низкий уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением по сравнению с показателями по Бокситогорскому району и Ленинградской области;

- сильная изношенность водопроводных сетей ХВС (73%) и ГВС (97%) в г.п. Ефимовский;

- большие потери воды в сетях (20%) из-за их изношенности;

- высокий уровень аварийности сетей, превышающий среднестатистический показатель по Бокситогорскому району и Ленинградской области.

1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды 

1.2.1 Водный баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения исследуемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

В таблице 1.9 приведены общие данные о численности населения и нормативы потребления водных ресурсов на территории Ефимовское городское поселение, по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 1.9 Фактические данные о численности населения по состоянию на 01.01.2013 год

	Показатели
	ед. измер.
	Потребители
	Неучтенные расходы, 10%
	Примечание

	Численность населения (потребителей)

	Всего, в том числе
	тыс. человек
	4055

	-
	по всему поселению, без учёта временного населения

	многоквартирные дома в мало и средне этажной застройке (1-5 этажей)
	тыс. человек
	2,138
	-
	52%

	малоэтажная застройка, ИЖД (ИЖС) 
	тыс. человек
	1,917
	-
	47%

	сезонное население 
(V-IX месяц)
	тыс. чел.
	0,200
	
	дачники расчёт

	Нормы потребление воды ХВС

	многоквартирные дома в мало и средне этажной застройке (1-5 этажей)
	тыс.л/чел. в месяц
	5,5
	0,55
	водоснабжение централизованное

	малоэтажная застройка, ИЖД (ИЖС) 
	л/чел. в месяц
	1,3
	0,13
	водоснабжение децентрализованное

	сезонное население 
(V-IX месяц)
	л/чел. в месяц
	1,3
	0,13
	водоснабжение децентрализованное

	Нормативы потребления ГВС

	многоквартирные дома в мало и средне этажной застройке 
(1-5 этажей)
	л/чел. в месяц
	3,65
	0,365
	водоснабжение централизованное


Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Некоторые индивидуальные жилые дома в г.п. Ефимовский, п. Сомино оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. 

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 года № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учёта» (табл.1.10). 

Таблица 1.10 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению в месяц по Ленинградской области
	№ п/п
	Вид благоустройства жилого помещения
	Единица измерения
	Норматив потребления услуги в месяц

	
	
	
	вода
	водоотведение

	
	
	
	холодная
	горячая
	

	1.
	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:

	1.1
	Ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками
	куб.м./чел.
	5,47
	3,65
	9,12

	1.2
	Сидячими ваннами, душами, умывальниками, мойками
	куб.м./чел.
	5,00
	3,35
	8,35

	1.3
	Умывальниками, душами, мойками
	куб.м./чел.
	3,95
	3,05
	7,00

	2.
	Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями:

	2.1
	С многоточечным водоразбором
	куб.м./чел.
	7,60
	-
	7,6

	2.2
	С водопроводом и канализацией
	куб.м./чел.
	6,85
	-
	6,85

	3.
	Жилые дома квартирного типа, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твёрдом топливе
	куб.м./чел.
	5,47
	-
	5,47

	4.
	Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением
	куб.м./чел.
	4,55
	-
	4,55

	5.
	Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом и канализацией
	куб.м./чел.
	3,65
	-
	3,65

	6.
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом из уличных водоразборных колонок
	куб.м./чел.
	1,30
	-
	1,30

	7.
	Общежития с общими душевыми
	куб.м./чел.
	1,22
	1,83
	3,05

	8.
	Общежития с душами при всех жилых комнатах
	куб.м./чел.
	1,52
	2,13
	3,65


Жилищный фонд муниципального образования имеет дома с различными категориями благоустроенности. Преобладают индивидуальные жилые дома с коммунальными удобствами 6-й категории (табл. 1.10) и малоэтажные многоквартирные дома в г.п. Ефимовский с коммунальными удобствами 1-й категории (табл.1.10). Расчёт суточных и годовых расходов для Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградской области произведен с учетом численности населения (табл. 1.9) и нормативов потребления (табл.1.10). Полученные расчётные данные занесены в таблицу 1.11.

При анализе среднесуточного потребления выяснилось, что водоснабжение населения составляет 53% от общего потребления водных ресурсов на территории данного муниципального образования.

Таблица 1.11 Расчётные суточные расходы воды потребителями по данным 2012 года

	
	Потребители
	Расходы воды, тыс. м3/сут.

	
	
	характеристики
	ХВС
	ГВС

	
	
	
	средне суточные
	максим. суточные К=1,2
	средне суточные
	максим. суточные К=1,2

	1
	Население
	мало этажные многоквартирные дома в г.п. Ефимовский, п. Сомино (1-5 этажи)
	0,17
	0,2
	0,1
	0,12

	
	
	социально-культурные объекты
	0,003
	0,0036
	0,0018
	0,002

	
	
	малоэтажная застройка, ИЖД (ИЖС)
	0,08
	0,09
	-
	-

	2
	Неучтенные расходы 20%
	по данным администрации
	0,1
	0,12
	0,02
	0,024

	3
	Промышленные и коммерческие предприятия
	
	0,11
	0,13
	-
	-

	ИТОГО
	
	0,48
	0,57
	0,123
	0,15


Таким образом, среднесуточное потребление питьевой воды на территории муниципального образования по расчётам составляет 0,6 тыс. м3в сутки, по состоянию на 01.01.2013г.

В таблице 1.12-1.13 приведены расчётные данные о среднегодовом потреблении водных ресурсов на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области и г.п. Ефимовский по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 1.12 Расчётные годовые расходы водных ресурсов населением по данным 2012 года

	
	Наименование потребителей
	Расходы воды, тыс. м3/год

	
	
	Существующий сохраняемый жилой фонд

	
	
	тип застройки
	ХВС
	ГВС

	
	
	
	средне годовые
	максим. годовые
К=1,2
	средне годовые
	максим. годовые К=1,2

	1
	Население 

(см. табл. 4)
	мало этажные многоквартирные дома застройке (1-3 этажей)
	62,05
	73
	36,5
	43,8

	
	
	социально-культурные объекты (бюджетные)
	1,095
	1,314
	0,657
	0,73

	
	
	малоэтажная застройка, ИЖД (ИЖС)
	29,2
	32,85
	-
	-

	
	
	сезонное население 
(V-IX месяц)
	0,008
	0,01
	
	

	2
	Неучтенные расходы 20%
	общие потери в сетях
	36,5
	43,8
	7,3
	8,76

	3
	Промышленные и коммерческие предприятия
	табл.1.2
	40,15
	47,45
	-
	-

	ИТОГО
	
	174,8
	209,76
	44,895
	54,75


Таблица 1.13 Данные об объектах централизованного водоснабжения

в г.п. Ефимовский, п.Сомино на 01.01.2013г.

	№
	Наименование задания
	Площадь, м2
	Этажей
	Высота здания, м
	V воды в год, м3

	1
	Жилые дома (население)
	

	1.1
	Жилой дом,

ул.Школьная 6
	128,1
	1
	
	-

	1.2
	Жилой дом,

ул.Школьная д.13
	1281,7
	3
	9
	2140

	1.3
	Жилой дом,

Сомино ул.Новая д.28
	534,43
	2
	6
	1750

	1.4
	Жилой дом,

Сомино ул.Новая д.29
	78,48
	1
	3
	-

	1.5
	Жилой дом,

Сомино ул.Ярославская 57
	521,9
	2
	6
	1820

	1.6
	Жилой дом,

м-он д.2
	2874,77
	5
	15
	4853

	1.7
	Жилой дом,

м-он д.3
	2873,73
	5
	15
	4278

	1.8
	Жилой дом,

м-он д.4
	2868
	5
	15
	4864

	1.9
	Жилой дом,

м-он д.5
	4323,17
	5
	15
	7326

	1.10
	Жилой дом,

м-он д.6
	2870,9
	5
	15
	4092

	1.11
	Жилой дом,

м-он д.7
	2860,9
	5
	15
	3670

	1.12
	Жилой дом,

м-он д.8
	4274,7
	5
	15
	6083

	1.13
	Жилой дом,

м-он д.9
	1453,05
	5
	15
	2388

	1.14
	Жилой дом,

м-он д.10
	2866,32
	5
	15
	4298

	1.15
	Жилой дом,

м-он д.11
	2861,75
	5
	15
	4776

	1.16
	Жилой дом,

ул.Володарского Жилой дом,

д.8
	634,29
	2
	6
	907

	1.17
	Жилой дом,

ул.Володарского Жилой дом,

д.9
	622,47
	2
	6
	1485

	1.18
	Жилой дом,

ул. Володарского д.10
	628,89
	2
	6
	759

	1.19
	Жилой дом,

ул.Володарского

д.14
	462,74
	2
	6
	колонка

	1.20
	Жилой дом,

ул.Гусарова д.2
	639,24
	2
	6
	1010

	1.21
	Жилой дом,

ул.Гусарова д.4
	846,6
	2
	6
	1435

	1.22
	Жилой дом,

ул.Гусарова д.8
	840,48
	2
	6
	1745

	1.23
	Жилой дом,

Рабочий пер д.3
	506,44
	2
	6
	колонка

	1.24
	Жилой дом,

Рабочий пер д.5
	304,62
	2
	6
	колонка

	1.25
	Жилой дом,

ул.Сенная д.13
	626,41
	2
	6
	802

	1.26
	Жилой дом,

ул.Сенная д.17
	1303,4
	3
	9
	1103

	1.27
	Жилой дом,

ул.Сенная д.18
	158,4
	1
	3
	271

	Итого многоквартирные дома
	
	40245,88
	
	
	61855

	2
	Социально-культурные объекты и бюджетные организации

	2.1
	МБДОУ «Ефимовский детский сад комбинированного вида»
	
	2
	6
	840

	2.2
	МБОУ « Ефимовская средняя общеобразовательная школа»
	
	3
	9
	3010

	2.3
	МБОУ «Бокситогорская детская спортивная школа»
	
	1
	3
	13

	2.4
	МУК «Ефимовский КДЦ»
	
	2
	8
	60

	2.5
	МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»
	
	2
	6
	370

	Итого
	
	
	
	
	4293

	3
	Производственно-коммерческие предприятия и организации

	3.1
	ООО «БРКС»  газовая котельная
	
	2
	6
	39500

	3.2
	ООО «СтройЛес2»
	
	2
	6
	1800

	3.3
	Магазин «Пятерочка»
	
	2
	6
	180

	3.4
	ОАО «Северо-Западный Телеком»
	
	1
	3
	6

	3.5
	ООО «Медея»
	
	1
	3
	36

	Итого
	
	
	
	
	41522


Таблица 1.14 Перечень социально - экономических объектов водоснабжения муниципального образования на 01.01.2013г.
	№ п/п
	Населенные пункты
	Кол-во объектов в/снаб., ед.
	Характеристики объекта
	Примечание

	
	
	
	S, 

тыс. м2
	человек* (мест)
	

	1.
	Промышленные предприятия

	1.1
	г.п. Ефимовский
	2
	н/д
	70


	ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский», «Ефимовское ПО»

	Всего действующие объекты
	2
	н/д
	н/д
	

	2
	Стационарные объекты розничной торговли

	2.1
	г.п. Ефимовский
	45
	3,024
	125
	

	
	
	1
	0,039
	1
	ГОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа»

	2.2
	с. Сомино
	4
	0,176
	4
	

	2.3
	д. Заголодно
	1
	0,036
	-
	не работает

	2.4
	д. Михалёво
	1
	0,045
	-
	не работает

	Всего действующие объекты
	52
	3,320
	
	

	3
	Аптеки

	3.1
	г.п. Ефимовский
	2
	0,031
	4
	

	Всего действующие объекты
	2
	0,031
	4
	

	4
	АЗС

	4.1
	г.п. Ефимовский
	1
	0,015
	1
	ОАО «Тихвин Петрол»

	4.2
	с. Сомино
	2
	0,030
	2
	ОАО «Тихвин Петрол» и ООО «Тракт»

	Всего действующие объекты
	3
	0,045
	3
	

	5
	Объекты общественного питания

	5.1
	г.п. Ефимовский
	5
	0,411
	187 п.м.
	школа, больница, 2 кафе (не работают)

	
	
	1
	0,445
	62 п.м.
	ГОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа»

	5.2
	с. Сомино
	1
	н/д
	120 п.м.
	столовая МОУ «Соминская начальная ОШ», закрыта в 2011 г.

	5.3
	Кафе при АЗС
	4
	10-30
	30-40 п.м
	

	Всего действующие объекты
	9
	0,692
	249 п.м.
	

	6
	Бытовые услуги

	6.1
	г.п. Ефимовский
	3
	н/д
	4
	парикмахерские

	
	
	1
	н/д
	25
	баня

	
	
	1
	н/д
	н/д
	прачечная, ГОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа»

	Всего действующие объекты
	5
	н/д
	-
	

	7
	Развлекательно - досуговые центры и гостиницы

	7.1
	г.п. Ефимовский
	2
	н/д
	250 
	ДК, библиотека

	
	
	1
	н/д
	16 мест
	ведомственная гостиница ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский»

	7.2
	с. Сомино
	2
	н/д
	100
	библиотека и ДК в здании начальной школы, которая не работает

	7.3
	д. Заголодно
	1
	н/д
	
	библиотека

	Всего действующие объекты
	6
	н/д
	-
	

	8
	Почтовые отделения

	8.1
	г.п. Ефимовский
	1
	-
	4
	

	8.2
	с. Сомино
	1
	-
	5
	

	8.3
	д. Спирово
	1
	-
	5
	

	Всего действующие объекты
	3
	н/д
	14
	

	9
	Административные здания и постройки

	9.1
	г.п. Ефимовский
	2
	н/д
	11/100
	служащих/

посещений

здание администрации

	
	
	4
	н/д
	10
	гаражи

	Всего действующие объекты
	6
	н/д
	21/100
	

	10
	Образовательные учреждения

	10.1
	г. п. Ефимовский
	1
	н/д
	166
	МБДОУ «Ефимовский детский сад комбинированного вида»

	
	
	1
	н/д
	300
	МБОУ «Ефимовская СОШ»

	
	
	1
	0,295
	75
	МБОУ ДОД  «Ефимовская ДМуз.Ш»

	
	
	1
	н/д
	148
	Филиал МБОУ ДОД «Бокситогорская ДЮСШ»

	
	
	1
	н/д
	115
	ГОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа»

	10.2
	с. Сомино
	1
	н/д
	-
	МОУ «Соминская начальная ОШ» (закрыта в 2011г.)

	Всего действующие объекты
	5
	н/д
	804
	

	11
	Учреждения здравоохранения

	11.1
	г.п. Ефимовский
	1
	н/д
	15/150
	коек/посещений

Ефимовская районная больница – филиал МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»

	11.2
	с. Сомино
	1
	н/д
	20
	посещений в день

ФАП - в здании закрытой начальной школы



	Всего действующие объекты
	2
	н/д
	170
	посещений в день

	ВСЕГО действующих объектов по МО
	более 90
	более 4,0
	более 2 тыс. человек
	


Примечание: * - работающих (посещений); п.м. – посадочных мест

При анализе среднегодового расхода воды питьевого качества в системе централизованного водоснабжения в г.п. Ефимовский установлено, что потребление воды населением составляет 80% от общего потребления (табл. 1.13).

Таким образом, для обеспечения населения холодной водой питьевого качества (ХВС) и горячей водой (ГВС) на хозяйственно-бытовые нужды, по расчётам, понадобится, в среднем в год, не менее 220 тыс.м3 воды из всех водных источников муниципального образования.

По причине отсутствия приборов учета воды, данные имеют расчетный характер.

В таблице 1.15 приведены обобщенные данные по системе водоснабжения муниципального образования.

Таблица 1.15 Общие характеристики по расходам воды по г.п. Ефимовский по состоянию на 01.01.2013г.

	Наименование параметра
	ед. измер.
	Показатель и/или характеристики
	Примечание

	Максимальный напор в сети
	кг/см2
	3,0-3,5
	г.п. Ефимовский

	Расход воды общий по муниципальному образованию
	м3/ч
	25,4
	среднегодовой расчётный для скважин

	
	тыс м3/сут
	0,6
	среднегодовой расчётный, табл.1.11

	
	тыс. м3/год
	220
	среднегодовой расчётный, табл. 1.12

	Расход воды на наружное пожаротушение поселка
	л/сек
	15
	от пожарных гидрантов

	Наличие пожарных гидрантов
	шт.
	5
	в г.п. Ефимовский


Расходы воды для нужд наружного пожаротушения г.п. Ефимовский принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. 

На существующий момент принят расход воды 15 л/с на 1 пожар.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с. (СНиП 2.04.01-85*) 

Трехчасовой пожарный запас составит: (15 + 10)*3,6*3 =270 куб.м.

Данные о наличии пожарных гидрантов в других населённых пунктах отсутствуют.

В таблице 1.16 приведены данные по балансу добычи (из артезианских скважин) и потребления холодной питьевой воды на территории г.п. Ефимовский по расчётным среднегодовым данным по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 1.16 Водный баланс подачи и реализации воды централизованного водоснабжения 

г.п. Ефимовский по данным за 2012 год
	Показатель
	ед. измер.
	Подача
	Примечание

	
	
	ХВС
	ХВС для ГВС 
	

	Мощность водозабора всего, в том числе:
	м3/час
	110,5
	 расчёт выполнен в соответствие с производительностью скважин, табл. 1.6

	Объем выработки (добычи) в сутки
	тыс. м3/сутки
	0,6
	

	Передано потребителю
	тыс. м3/сутки
	0,48
	0,123
	расчётное значение

	Показатель
	ед. измер.
	Реализация
	Примечание

	
	
	ХВС
(питьевого качества)
	ГВС хозяйственно-бытового назначения
	

	Приход:
	тыс. м3/сутки
	0,48
	0,123
	ГВС с учетом водоподготовки и СО

	Расход:
	тыс. м3/сутки
	0,48
	0,123
	ГВС в отопительный период

	Неучтенные потери
	тыс. м3/сутки
	0,1
	0,02
	

	Распределено по абонентам всего, в том числе:
	тыс. м3/сутки
	0,38
	0,1
	

	население
	тыс. м3/сутки
	0,253
	0,1
	

	предприятия
	тыс. м3/сутки
	0,11
	-
	


Таким образом, среднесуточный водозабор из артезианских скважин в г.п. Ефимовский, п.Сомино составляет 0,6 тыс. м3, при потреблении 0,6 тыс. м3 в сутки, то есть добываемый объем воды полностью покрывает ее водоразбор на территории г.п. Ефимовский, п.Сомино, где имеется централизованное водоснабжение (таблица 1.16). 

Расчётное потребление воды питьевого качества (ХВС) в среднем за год по муниципальному образованию может достигать максимальное значение до 264,51 тыс. м3, из них на ГВС (отопление) – до 54,75 тыс. м3 (табл.1.12).

По данным паспорта Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области фактическое потребление воды (ХВС и ГВС) в 2012 году составило 220 тыс.м3: ХВС – 174,8тыс. м3, ГВС – 44,895тыс. м3. Следовательно, фактическое потребление воды по данному муниципальному образованию не превышает расчётно-нормативных значений. 
Выводы

Количество воды, отпущенной всем потребителям за 2012 год составляет 220 тыс.м3/год, (~ 600 м3/сут), в том числе:

- населению 98,55 тыс. м3/год, (~ 270 м3/сут);

- бюджетным организациям 1,752 тыс. м3/год, (~ 4,8 м3/сут);

- предприятиям 40,15 тыс. м3/год, (~ 110 м3/сут);

Расчётное потребление ХВС и ГВС максимально за год составляет до 264,51 тыс. м3: ХВС – 209,76 тыс. м3, а ГВС – 54,75 тыс. м3.

По данным паспорта Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области фактическое потребление воды (ХВС и ГВС) в 2012 году составило 220 тыс. м3. Следовательно, фактическое потребление воды по данному муниципальному образованию не превышает среднегодовых нормативных значений. 

Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) составляет: холодной – 80 л/сут в г.п. Ефимовский, остальных населенных пунктах – 50 л/сутки на человека; горячей – 50 л/сут. в г.п. Ефимовский, что не превышает нормативы.

Объем добычи воды из артезианских скважин полностью покрывает объем расхода воды на территории г.п. Ефимовский данного муниципального образования (табл. 1.16). Объем добычи и потребления питьевой воды на остальной территории муниципального образования имеет сугубо расчётный характер, так как приборный учёт добычи и потребления воды не ведется (табл. 1.11 и 1.12).

Необходимо отметить большой процент (20%) неучтенных расходов воды, так как система водопровода ХВС и ГВС находятся в очень изношенном состоянии, о чем говорилось раньше. 

Частично проблему уменьшения неучтенных расходов может решить полное (100%) оснащение жилого фонда и зданий бюджетной сферы и предприятий приборами учёта воды, а также наличие коммерческих и технических приборов учёта в районе источников водоснабжения. 

1.2.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников
Как уже говорилось, на промежуточных участках транспортировки воды от источников водоснабжения, как и на скважинах, приборы учёта отсутствуют.

Многоквартирный жилищный фонд муниципального образования Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области состоит из 27 многоквартирных домов (1-5 этажных, см. табл.1.3). По данным администрации о наличии приборов учёта расхода воды на территории г.п. Ефимовский составлена табл. 1.16.

Таблица 1.16 Оснащенность приборами учёта воды объектов в г.п. Ефимовский по состоянию на 01.01.2013г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Общая потребность в приборах
	Фактическое оснащение
	Обеспеченность приборами учёта, %

	1
	ХВС
	
	
	

	1.1
	бюджетная сфера
	5
	5
	100

	1.3
	общедомовые
	21
	0
	0

	1.4
	квартирные
	840
	396
	47

	2
	ГВС
	
	
	

	2.1
	квартирные
	772
	396
	51

	ИТОГО
	1638
	797
	49


Программа энергосбережения на территории Ефимовское городское поселение до настоящего момента (2013г.) не разработана. Данные об общедомовых и индивидуальных приборах учёта воды имеются только на территории г.п. Ефимовский. 

Оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учёта составляет всего 47% (ХВС), 51% (ГВС)

В таблице 1.17 и рис. 1.3 показана динамика тарифов за ближайшие три года (2010-2012гг.) на момент подготовки настоящей схемы водоснабжения.

Таблица 1.17 Динамика тарифов по водоснабжению г.п. Ефимовский

	ВС
	Потребители
	ед. измерения
	2011
	2012
	2013

	ХВС
	Прочие
	руб./м3.
	12,14
	13,41
	14,68

	
	Население (без НДС)
	руб./м3
	12,14
	13,41
	14,68

	ГВС
	Потребители, оплачивающие производство и передачу ГВС
	руб./м3
	109,54
	137,96
	147,16

	
	Население (без НДС)
	руб/м3
	53,57
	67,47
	77,59
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Рис. 1.3 Динамика тарифов по водоснабжению для населения 

за 2011-2013 годы, руб./м3

Необходимо отметить, что до ноября 2012 года теплоснабжением МО Ефимовское городское поселение занималось ЗАО «Бокситогорский коммунальный комплекс», которое было объявлено банкротом. Его приемником в том же году стало ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы»

Динамика тарифов свидетельствует о стабильном росте тарифов за последние три года по ХВС в среднем на 10% в год и по ГВС на 15% в год.

Согласно Приказу ЛенРТК от 26.11.12. № 160-п и Приказу ЛенРТК от 19.11.12 № 154-п (тариф на холодную воду) были установлены тарифы на водоснабжение на 2013 год по г.п. Ефимовский (см. табл. 1.18).

Таблица 1.18 Тарифы по водоснабжению объектов Ефимовское городское поселение на 2013г.

	Поставщик
	Покупатель
	Конечный потребитель
	ед. измер.
	Тариф в месяц в 2013г.
(без НДС)

	
	
	
	
	01.01. - 30.06.
	01.07. – 31.12.

	Вода питьевого качества (ХВС)

	ООО «Ефимовская управляющая компания»
	потребители
	предприятия и организации
	руб./м3
	14,15
	15,21

	
	потребление
	население
	руб./м3
	14,15
	15,21

	Горячее водоснабжение (ГВС)

	ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы»
	потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
	предприятия и организации
	руб./м3
	137
,96
	151,76

	
	население 
(без НДС)
	население
	руб./м3
	37,47
	77,59


Таким образом, тарифы на водоснабжение продолжают расти, а качество услуг не улучшилось. Так тариф на горячую воду за полгода (для населения) вырос на 15%.

Выводы

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией МО Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не была разработана Программа энергосбережения по муниципальному образованию. 
Установка индивидуальных приборов учёта составляет для ХВС-47%. Данные показатели очень низкие по сравнению с показателями по Бокситогорскому району Ленинградской области.

Для обеспечения качественного учёта потребления питьевой воды, необходимо организовать технический и коммерческий учёт воды, подаваемой в водопроводную сеть, что позволит установить фактический объем потерь в сетях, который может оказать гораздо выше расчётного, так как водопроводные сети сильно изношены. 

Необходимо оборудовать жилищный фонд, а также предприятия и организации бюджетной сферы, коммерческими приборами учёта (общедомовыми и индивидуальными), что позволит выяснить наиболее уязвимые участки, с точки зрения потребления и потерь водопроводной воды, и уточнить уровень потребления питьевой воды различными абонентами, с целью более точного проектирования объемов забора воды по зонам действия источников. 

1.2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Общая мощность артезианских скважин (табл. 1.14) на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области составляет 2652 куб. м (расчёт по дебиту скважин) в сутки и имеет резервный запас, так как на момент составления схемы водоснабжения потребление в сутки по расчётам составляет 600 куб. м.

Однако, следует отметить, что возраст многих артезианской скважин составляет более 50 лет, поэтому необходимо провести гидрогеологическое обследование на предмет водных запасов скважин. (см. табл.1.5).

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции оборудования и водопроводных сетей ХВС и ГВС на территории г.п. Ефимовский.

Так как неучтенные потери составляют около 20%, необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода ХВС и ГВС, что позволит сократить потери до 5-7% и , тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Полное оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

Котельная в г.п. Ефимовский обеспечивает нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. 
1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Общие данные о численности населения и водопотреблении

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода в г.п. Ефимовский. В остальных населенных пунктах сохраняется существующая децентрализованная система водоснабжения.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов городского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. 

На первую очередь (2013-2018 годы) и расчетный срок (2019 - 2023 годы) принят расход на тушение пожара 15 л/с (наружное пожаротушение). В каждом населенном пункте городского поселения должно находиться не менее 1 пожарного гидранта.
Расчёты перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения сделаны на основании существующей тенденции на начало 2011 года в структуре населения (табл. 1.19) и соответствующих прогнозов на 5 и 10 лет, а также генерального плана застройки Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области. 

Таблица 1.19 Динамика численности населения по данным 
паспортов Ефимовского городского поселения и районного ЗАГСа

	Показатели
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Численность населения на начало года, 
тыс. чел.
	4344
	4302
	4320
	4265
	4162

	Родилось* в предшествующем году, чел.
	57
	49
	51
	34
	31

	         чел. на 1000 чел.
	12,4
	11,3
	11,8
	7,9
	7,4

	Умерло* в предшествующем году, чел.
	116
	111
	95
	89
	91

	         чел. на 1000 чел.
	25,3
	25,7
	22,0
	20,7
	21,6

	Естественный прирост – всего, чел.
	-59
	-62
	-44
	-55
	-60

	         чел. на 1000 чел.
	-12,9
	-14,4
	-10,2
	-12,8
	-14,2

	Миграционный прирост; чел. 
	н.д.
	20
	62
	0
	-43


Примечание: 

*Количество зарегистрированных актовых записей о рождении, где оба родителя или один из родителей являются жителями данного городского поселения.

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи в 2 раза. В сельской местности доля лиц в возрасте до 18 лет составляет всего 12,9 %. Демографическая нагрузка достигает 1127 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 человек в трудоспособном возрасте. 

В таблице 1.20 и рис.1.4 приведены данные о динамике потреблении воды питьевого качества по территории муниципального образования и по г.п. Ефимовский за последние три года.

Таблица 1.20 Динамика численности населения и водопотребления на территории муниципального образования  за период 2008-2011 годы

	Показатель
	ед. измер.
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Численность населения
	человек
	4302
	4320
	4265
	4162
	4055

	Объем водопотребления по муниципальному образованию
	тыс. м3
	231,37
	234,36
	233,38
	225,8
	220
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Рис. 1.4 Динамика объемов потребления воды на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, тыс. м3/год

Динамика численности населения характеризуется естественной убылью из-за превышения смертности над рождаемостью, наблюдается «вымирание» некоторых мало заселенных деревень (см. табл. 1.3 и 1.19). При этом численность населения по муниципальному образованию в целом имеет слабую тенденцию снижения численности населения. Естественная убыль населения частично компенсируется миграционным приростом, главным образом, за счёт трудовых миграционных потоков в крупных населенных пунктах: г.п. Ефимовский.

Прогноз численности населения

В качестве базового варианта для разработки схемы водоснабжения на перспективу предлагается использовать инерционный вариант прогноза численности населения муниципального образования, который предусматривает несущественное снижение численности населения. Принимается следующая численность зарегистрированного постоянного населения: на первую очередь 3960 человек (до 2017г.) и 3843 человек на расчетный срок (до 2023г.), см. табл. 1.21 прогностического расчёта численности населения по населённым пунктам и рис. 1.5.
При этом численность незарегистрированного постоянного населения может увеличиваться за счёт временно проживающих на территории муниципального образования.

На настоящий момент к данной категории может быть отнесена группа лиц, имеющих в собственности капитальные дома-дачи, и трудовые мигранты, занятые на лесозаготовках. В сумме это около 200 человек, которые большую часть года проживают на территории Ефимовское городское поселение. 

Таким образом, по принятому варианту уменьшение численности всего, постоянного населения за период 2013-2023 гг. предполагается в среднем на уровне 6% (по данным Генерального плана развития муниципального образования).

На рис.1.3 представлена диаграмма динамики прогнозируемой численности населения в МО Ефимовское городское поселение в соответствии с существующей тенденцией снижения за последние три года (2009-2012годы).
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Рис. 1.5 Динамика численности населения на территории Ефимовское СП – прогноз на основании существующей тенденции

Расчёт прогнозируемой численности населения на первую очередь (2013-2020 годы) и расчётный срок (2021-2035 годы) по населенным пунктам и группам приведен в таблице 1.21.

Таблица 1.21 Прогноз численности населения Ефимовского городского поселения 

по населенным пунктам на основе данных из Генерального плана Ефимовское СП

	Населенные пункты

	Все постоянное население, человек
	В том числе:

	
	
	постоянное зарегистрированное население, человек
	прочее постоянное – полупостоянное население (оценка), человек

	Годы
	2012
	2020
	2035
	2012
	2020
	2035
	2012
	2020
	2035

	п. Алешины Нивы
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0
	0
	0
	0

	д. Великое Село
	37
	50
	35
	6
	10
	5
	31
	40
	30

	д. Вожани
	26
	55
	25
	1
	0
	0
	25
	55
	25

	г.п. Ефимовский
	3792
	3540
	3995
	3590
	3210
	3040
	202
	330
	955

	д. Забелье
	42
	85
	65
	2
	5
	0
	40
	80
	65

	д. Заголодно
	68
	100
	75
	31
	45
	30
	37
	55
	45

	д. Калитки
	18
	25
	75
	1
	0
	5
	17
	25
	70

	п. Кожаково
	30
	35
	45
	28
	30
	35
	2
	5
	10

	д. Косые Харчевни
	53
	80
	160
	20
	30
	50
	33
	50
	110

	д. Красная Речка
	79
	165
	180
	11
	20
	20
	68
	145
	160

	д. Лопастино
	32
	45
	30
	0
	0
	0
	32
	45
	30

	д. Машнево
	34
	65
	105
	9
	15
	20
	25
	50
	85

	д. Михалево
	39
	60
	160
	7
	10
	25
	32
	50
	135

	д. Никола
	5
	5
	5
	1
	0
	0
	4
	5
	5

	д. Нос
	24
	65
	75
	14
	35
	35
	10
	30
	40

	м. Подбережье
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Ростань
	24
	35
	25
	6
	10
	5
	18
	25
	20

	д. Сафоново
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Семеново
	8
	10
	10
	5
	5
	5
	3
	5
	5

	с. Сомино
	556
	630
	650
	380
	410
	365
	176
	220
	285

	д. Сосновый Бор
	26
	65
	50
	4
	10
	5
	22
	55
	45

	д. Спирово
	50
	210
	280
	11
	45
	50
	39
	165
	230

	д. Сухая Нива
	16
	20
	15
	1
	0
	0
	15
	20
	15

	п. Фетино
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Чевакино
	16
	20
	15
	5
	5
	5
	11
	15
	10

	д. Чудская
	24
	35
	25
	2
	5
	0
	22
	30
	25

	Всего
	5000
	5400
	6100
	4136
	3900
	3700
	864
	1500
	2400

	В т.ч. по группам населенных пунктов:

	- центральная (ефимовская)
	4041
	3945
	4475
	3671
	3345
	3180
	370
	600
	1295

	 - южная (соминская)
	827
	1270
	1370
	438
	520
	480
	389
	750
	890

	- северная (михалевская)
	132
	185
	255
	27
	35
	40
	105
	150
	215


Прогноз потребления воды питьевого качества

В настоящем отчёте рассматривается схема системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в Ленинградской области (табл. 1.10) и в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- малоэтажные многоквартирные жилые дома 1-5 этаж обеспечиваются внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением (категория 1, табл. 1.10);

- индивидуальные жилые дома внутренним водопроводом и канализацией не оборудованы (категория 6, табл. 1.10).

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений не учитываются, так как для этих целей используется вода преимущественно с поверхностных источников и учёт ее расхода не ведется.

Неучтенные расходы приняты в размере 20% от расхода воды на нужды населения. В дальнейшем в ходе проведения мероприятий по замене изношенных участков сети водопровода на территории г.п. Ефимовский и других мероприятий по ресурсосбережению, неучтенные расходы должны снизиться.

В соответствии с прогнозируемыми данными о численности населения и экономического развития данного муниципального образования (по данным Генерального плана развития муниципального образования) выполнен расчёт среднесуточного расхода воды питьевого качества (см. табл. 1.22) на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области и в г.п. Ефимовский, где имеется централизованное водоснабжение.

При расчёте предполагается, что уровень потребления воды коммерческими предприятиями и организациями остается неизменным.

Таблица 1.22 Расчёт проектируемого суточного расхода воды питьевого качества по годам

(первая очередь 2013-2017годы и вторая очередь 2018-2023годы)

 с учётом расходов на отопление и ГВС

	Наименование показателей
	Население,
	Неучтенные расходы
	Промышленные предприятия
	Итого
	Прогнозируемая численность населения, тыс. человек

	2013 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,60
	4,036

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,42
	0,12
	0,13
	0,72
	

	2014 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,60
	4,017

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,42
	0,12
	0,13
	0,72
	

	2015 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,59
	3,998

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3


	0,42
	0,12
	0,13
	0,71
	

	2016 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,59
	3,979

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,42
	0,12
	0,13
	0,71
	

	2017 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,59
	3,96

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,42
	0,12
	0,13
	0,71
	

	2018 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,35
	0,1
	0,11
	0,59
	3,941

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,42
	0,12
	0,13
	0,70
	

	2019 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,34
	0,1
	0,11
	0,58
	3,922

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,41
	0,12
	0,13
	0,70
	

	2020 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,34
	0,1
	0,11
	0,58
	3,9

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,41
	0,12
	0,13
	0,70
	

	2021 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,34
	0,1
	0,11
	0,58
	3,881

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,41
	0,12
	0,13
	0,69
	

	2022 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,34
	0,1
	0,11
	0,58
	3,862

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,41
	0,12
	0,13
	0,69
	

	2023 г.

	Среднесуточные расходы, тыс. м3
	0,34
	0,1
	0,11
	0,57
	3,843

	Максимально-суточные расходы, тыс. м3
	0,41
	0,12
	0,13
	0,69
	


Таким образом, в перспективе на 2017 год численность населения Ефимовское городское поселение уменьшится до 3,96 тыс. человек и в 2023 году до 3,843 тыс. человек. Среднесуточное потребление воды в 2017 году снизится до 589 м3в сутки, а в 2023 году до 572м3 в сутки
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Рис. 1.6 Прогнозируемая динамика суточного потребления воды питьевого качества в 
Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.

В таблице 1.23 показано перспективное потребление воды на территории поселения на период 2013-2023 годы при предполагаемом прогнозе численности населения муниципального образования. Таким образом, даже с учетом максимально суточного потребления в 2023 году 690 м3 (табл. 1.22), при дебите скважин 110,5 м3/ч (табл. 1.15), водоснабжение муниципального образования имеет резерв запаса воды из артезианских скважин и других источников водоснабжения (шахтные колодцы и родники).
Таблица 1.23 Динамика потребления воды питьевого качества в перспективе

с 2013 до 2022 года.

	Показатель
	ед. измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Среднегодовое потребление ХВС
	тыс. м3
	220
	219
	218
	217
	216

	Среднесуточное потребление ХВС
	тыс. м3
	0,60
	0,60
	0,59
	0,59
	0,59

	Максимальный суточный расход ХВС
	тыс. м3
	0,72
	0,72
	0,71
	0,71
	0,71

	Показатель
	ед. измерения
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Среднегодовое потребление ХВС
	тыс. м3
	214
	213
	212
	211
	210

	Среднесуточное потребление ХВС
	тыс. м3
	0,59
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	Максимальный суточный расход ХВС
	тыс. м3
	0,70
	0,70
	0,70
	0,69
	0,69


Годовое потребление воды будет находиться в пределах 220[image: image14.png]


210 тыс. м3 в целом по муниципальному району, что находится в пределах максимальных значений расчётно-нормативного потребления на настоящий момент (табл.1.12-1.13).

Таблица 1.24 Расчётные прогностические расходы воды потребителями на 2023г.

	
	Потребители
	Расходы воды, тыс. м3

	
	
	Существующий сохраняемый жилой фонд

	
	
	особенности
	Сутки
	Год

	
	
	
	средне суточные
	максим. суточные К=1,2
	средне годовые
	максим. годовые К=1,2

	1
	Население
	многоквартирные дома в г.п. Ефимовский, п.Сомино (1-5 этажи)
	0,286
	0,34
	104,39
	109,5

	
	
	социально-культурные объекты
	0,0028
	0,0034
	1,095
	1,241

	
	
	малоэтажная застройка, ИЖД (ИЖС)
	0,076
	0,0912
	27,74
	33,288

	2
	Неучтенные расходы 
	20%
	0,095
	0,114
	34,675
	41,61

	3
	Промышленные и коммерческие предприятия
	неизменно
	0,1
	0,12
	36,5
	43,8

	ИТОГО
	
	0,57
	0,68
	209
	248,2


В соответствии с прогнозируемым снижением численности населения (табл.1.19, рис. 1.3), общее потребление воды питьевого качества имеет небольшую инерционную тенденцию спада, Прогнозируемое потребление воды питьевого качества не превышает нормативных значений и полностью обеспечено дебитом водных источников на территории Ефимовское городское поселение.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения 

Необходимо обеспечить водопроводную сеть г.п. Ефимовский обеззараживающей установкой, что связано с неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей, а так же с тем, что 1,2 и 3 пояса зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения данного водопровода не соблюдается и не организован. Лабораторно подтвердить необходимость обеспечения вышеуказанных водопроводов обеззараживающими установками не представляется возможным, так как производственный контроль за качеством воды в вышеуказанных сельских населенных пунктах не проводится уже несколько лет.

Территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана.

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных вод. В населенных пунктах, которые снабжаются водой рек, рекомендуется организовать централизованное водоснабжение по двум системам: питьевое - от скважин подземных вод, а бытовое и промышленное на базе использования речной воды. Перспективная потребность может быть удовлетворена сооружением одиночных и групповых водозаборов.

Мероприятия по организации водоснабжения в населенных пунктах:

Водоснабжение

Мероприятия местного значения Ефимовского городского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

· Реконструкция существующих водопроводных сетей (~6,0 км) в городском поселке Ефимовский. 

· Строительство станции водоподготовки в городском поселке Ефимовский. 

· Строительство водопроводных сетей в городском поселке Ефимовский (2,6 км).

· Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.

· Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов в городском поселке Ефимовский.

· Проведение оценки запасов подземных вод.

Мероприятия на расчетный срок

· Проектирование и строительство водопроводных сетей для новых жилых зон.

· Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в городском поселке Ефимовский и селе Сомино.
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Выводы

Таким образом, на конец 2014 года запланировано произвести ремонт участков водопровода по ул. Сенная, а также по ул. Комсомольская, п. Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области.
На остальной территории поселения, исключая п.Сомино, сохраняется существующая децентрализованная система водоснабжения. 

Рекомендуется наладить производственный контроль качества питьевой воды на территории поселения, в целях установления мощности проектируемой установки водоподготовки в д. Ефимовский. 

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения
1.5.1 Воздействие строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения на окружающую среду

Проведение реконструкции водопроводной сети в г.п. Ефимовский может привести к ряду негативных воздействий на окружающую среду. В проекте реконструкции водопровода в г.п. Ефимовский указаны экологические аспекты мероприятий, направленных на минимальное воздействие на окружающую среду (табл.1.26).

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам г.п. Ефимовский, п.Сомино

Поскольку основное негативное воздействие, в период строительства водопроводных сетей и сооружений, возможно, будет направлено на земельные ресурсы, то для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия: 

· грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

· по окончание комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технологий, использования материалов в соответствии с экологическими, санитарными и технологическими нормами, объект проектирования не окажет негативного воздействия на состояние почв, геологической среды и не повлечет за собой изменения характера землепользования.

Строительство и реконструкция водопроводной сети в г.п. Ефимовский будет вестись непосредственно в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при реконструкции водопроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. 

Участок строительных работ находится за пределами водоохранной зоны водных объектов. 

При гидравлическом испытании участок трубопровода очищается, закрывается заглушками с патрубками, наполняется водой и промывается до полного очищения воды от мутных примесей. 

Питьевые трубопроводы после испытания хлорируются, для этого техническая или питьевая вода сливается, а участок трубопровода наполняется хлорной водой и выдерживается в течение установленного отрезка времени. Затем хлорная вода сливается в существующую хозяйственно-бытовую канализацию и участок трубопровода еще раз наполняется питьевой водой и промывается. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и технологические нужды (гидравлические испытания трубопровода) осуществляется от действующего кольцевого участка поселкового водовода, не подлежащего реконструкции (рис.1.5).

Вода на питьевые нужды в период проведения СМР привозная, бутилированная, на хозяйственно-бытовые и технологические (гидроиспытания) – из поселковой системы водоснабжения.

Водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод на участке проведения работ осуществляется в емкость биотуалета с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Отведение сточных вод после гидроиспытаний осуществляется в существующую поселковую канализацию.

Таблица 1.26 Экологические аспекты реконструкции водопроводных сетей

	№ п/п
	Объект воздействия
	Виды работ и воздействия на окружающую среду
	Возможные экологические последствия воздействия
	Меры по предотвращению последствий

	1
	Земельные ресурсы
	механические повреждения отведенных земельных участков
	Нарушение поверхностного слоя земли и почвы
	рекультивация земель по окончании строительства (реконструкции): техническая и биологическая

	1.1
	Отчуждение земель
	механические повреждения отведенных земельных участков
	Нарушение поверхностного слоя земли и почвы
	строгое соблюдение границ работ сведут к минимуму нарушение территории

	1.2
	Поверхностный слой земли и почвы
	земляные работы
	Нарушение поверхностного слоя земли
	засыпка минерального грунта обратно, уплотнение до исходной плотности, планировка участка) с последующим благоустройством территории предотвратят развитие деградационных процессов.

	1.3
	Почвы
	работа машин и механизмов на территории проведения реконструкции, образование твердых и жидких отходов
	химическое загрязнение почвы
	· осуществление заправки техники на сторонних автозаправочных станциях;

· использование техники в технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной аппаратуры;

· перемещение машин и механизмов только в пределах полосы отвода по существующим и устраиваемым на период реконструкции дорогам; 

· организация системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим своевременным вывозом в места санкционированного размещения, на вторичную переработку или обезвреживание.

	2
	Шумовое загрязнение
	Работа техники вблизи домов
	Превышение акустических воздействий
	разработка мероприятия по снижению акустического воздействия строительной техникой, выполнение которых обеспечит соблюдение нормативных уровней звука.

	3
	Санитарно-защитные зоны
	нарушение регламента СЗЗ
	объект не входит в состав объектов, для которых определена СЗЗ
	Для участков водоводов диаметром менее 1000 мм в соответствии с п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 при отсутствии грунтовых вод ширина санитарно-защитной полосы установлена по 10 м в обе стороны от крайних трубопроводов

	4
	Поверхностные и подземные воды
	производство строительных работ и работа техники
	загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод занимаемой площадки и прилегающей территории
	· размещение строительной площадки на территории г.п. Ефимовский за пределами прибрежной защитной полосы поверхностного водного объекта 

· использование герметичной емкости биотуалета для сбора хоз.-бытовых сточных вод с дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения;

· проезд техники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту проведения работ согласно утвержденной транспортной схеме по существующим и временным дорогам;

· организация надлежащей системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим вывозом в места санкционированного размещения отходов, на вторичную переработку или обезвреживание;

· благоустройство территории по окончании СМР.

	5
	Атмосферный воздух
	загрязнение атмосферы
	только в период строительных работ.
	Анализ выполненных расчетов рассеивания показывает допустимость перспективной нагрузки на атмосферный воздух населенных мест.


Вывод

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реконструкция водопроводных сетей в г.п. Ефимовский не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

1.5.2 Качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения

Согласно проведенным лабораторным исследованиям при подготовке проекта по реконструкции водопровода в г.п. Ефимовский, качество питьевой воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям (см. табл. 1.27). 

Замена отдельных участков и реконструкция водопроводной сети в г.п. Ефимовский позволит улучшить качество питьевой воды и условия ее подачи потребителю по сравнению с существующим положением. Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.
Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения остальных населенных пунктов муниципального образования должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника. 

Таблица 1.27 Показатели качества сетевой воды.
	Показатель
	Единица измерения 
	Норма качества 
	Фактическая величина 

	Жесткость общая. 
	мкг-экв/дм3 
	700-800 
	700 

	Жесткость кальциевая 
	мкг-экв/ дм3 
	700-800 
	700 

	Щелочность общая 
	мг-экв/дм3 
	0,6 

	рН 6-9 
	рН 8,5 - слабощелочная

	Содержание растворенного кислорода 
	мкг/дм3 
	50 
	˂50 

	Содержание свободной угольной кислоты 
	мг/дм3 
	отсутствие 
	отсутствие 

	Соединения железа 
	мг/дм3 
	0,3 
	0,21 

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3 
	1,5 
	0,8 

	Нефтепродукты 
	мг/дм3 
	0,1 
	˂0,05 


Выводы

Необходимо периодически проводить определение качественных показателей воды из источников водоснабжения на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, так как отсутствуют установки водоподготовки (хлорирование, обеззараживание) и часть источников децентрализованного водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Имеется насущная потребность в строительстве устройства водоподготовки питьевой воды из артезианских скважин на территории г.п. Ефимовский.

Рекомендуется организовать производственный контроль качества питьевой воды не только в г.п. Ефимовский, п.Сомино, где имеется централизованная система водоснабжения, но и выборочно в крупных населенных пунктах муниципального образования (табл. 1.3).

1.5.3 Зоны санитарной охраны и защиты 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации (см. рис. 1.7).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (рис.1.7).

· I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

· II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. 

Для 9 артезианских скважин в г.п. Ефимовский первый пояс зоны санитарной охраны не организован (территория первого пояса зоны санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект зоны санитарной охраны не разработан. 

Для водозаборов городского поселения необходимо разработать проект и обустроить зону санитарной охраны первого, второго и третьего поясов.

В таблице 1.28 указаны регламенты использования ЗСО подземных источников водоснабжения.

Таблица 1.28 Регламенты использования  территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

	Пояс
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;
- Выпуск любых стоков;
- Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- Проживание людей;
- Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
	- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения;
- Твердое покрытие на дорожках;
- Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;
- Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;
- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита;

	II и III пояса 
ЗСО
	-Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. 
	-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;
- Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);
- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.


По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Ефимовское городское поселение не имеет нормативного обеспечения мощностями стационарных мест размещения отходов. 

Выводы

Необходимо планирование организация 1-го и 2-го пояса СЗЗ для источников водоснабжения (артезианских скважин и водонапорной башни).

Организация места хранения твердых отходов вдали от источников водоснабжения. 

1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Корректировка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса является использование в мероприятиях по развитию сетей инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику объемов потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Таблица 1.29.  Запланированный объем инвестиций и капитальных вложений по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	№
	Наименование объекта, мероприятия
	срок испол-нения
	Объем капиталовложений и инвестиций, тыс. руб.

	
	
	
	всего

	1
	Ремонт водопровода по ул. Комсомольская, п. Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области
	2013-2014
	813,288

	2
	Ремонт водопровода по ул. Комсомольская, п. Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области
	2013-2014
	553,421

	ИТОГО, тыс. руб.
	2013-2014
	1366,7


Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 №323., предусматривает следующие показатели по капитальным вложениям и инвестициям в систему водоснабжения и водоотведения области (табл. 1.30).

Таблица 1.30 Показатели эффективности областной Программы «Чистая вода» по капитальным вложениям в систему водоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	ед. измер.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Ожидаемая бюджетная эффективность заключается в целом на 1 рубль вложенных бюджетных средств 17,45 руб. из внебюджетных источников 
	руб.
	0,27
	3,56
	4,62
	12,44
	30,67
	118,13
	534,24

	2
	Увеличение доли капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций в данном секторе
	%
	9,0
	11,0
	14,0
	17,0
	21,0
	24,0
	28,0


На момент проведения обследования капитальные вложения из внебюджетных средств в систему водоснабжения отсутствуют.

Выводы

Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры системы водоснабжения Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на ближайшие два года с 2013 по 2014 годы составит 1366,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий на расчётный срок до 2023 года рекомендуется корректировать по мере реализации проектов по строительству и реконструкции системы водоснабжения данного поселения.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения осуществляется организациями коммунального комплекса (сетевыми компаниями) с последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат указанных организаций на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). 

Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

2.1.1 Структура и система сбора и очистки сточных вод 

В Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области централизованная система канализации существует только в г.п. Ефимовский и с. Сомино. Сточные воды собираются и направляются на очистные сооружения, состоящие из резервуаров, решеток, хлораторной, где обеззараживаются и проходят механическую очистку. Комплексы очистных сооружений (КОС) не ремонтировались.
Таблица 2. Характеристика объектов водоотведения в Ефимовское городское поселение
	Населенный пункт, КОС
	Состав КОС
	Протяжен-

ность канали-зационных

сетей, км
	Метод

обезза-

ражива

ния
	Эффек-тивность

обеззара-

живания

да/нет
	Количество

обслужи-ваемого населения

	
	
	
	
	
	чел.
	%

	г.п. Ефимовский, ООО "Ефимовская управляющая компания"
	Нерабочее состояние
	10
	нет
	нет
	3376
	93

	с. Сомино, детский загородный оздоровительный лагерь «Восток» ЗАО БазэлЦемент – Пикалево»
	Резерву-ары, решетки, хлора-торная
	н/д
	Хлори-рование
	да
	305
	100

	г.п. Ефимовский ГОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»
	Резерву-ары, решетки, хлора-торная
	н/д
	Хлори-рование
	да
	240
	100


Проектная мощность КОС составляет в г.п. Ефимовский 0,400 тыс. м3/сут. Фактический пропуск сточных вод через КОС составляет 0,137 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения (КОС) в г.п. Ефимовский не работают, поэтому неочищенные стоки сбрасываются в р. Волченка. 

Протяженность канализационных сетей – 10 км.

Дождевая канализация отсутствует.

Услуги по сбору и канализации, а также очистке сточных вод на территории г.п. Ефимовский является ООО «Ефимовская управляющая компания».
Система канализации хозяйственно – бытовая напорного типа.

В частных домах (ИЖД и ИЖС) канализационные стоки собираются в выгребные ямы. По мере заполнения, происходит откачка стоков автотранспортом.
В остальных населенных пунктах городского поселения централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды собираются в выгреба и септики и вывозятся на свалку.

Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к нарушению санитарного состояния территории. Практически все сточные воды попадают в поверхностные водоемы. 
2.1.2 Анализ состояния и функционирования объектов системы водоотведения
Утилизация осадков сточных вод
В Ефимовском городском поселении системы водоотведения в большинстве случаев отсутствуют. Имеющиеся в г.п. Ефимовский и п.Сомино системы водоотведения представлены централизованными системами самотечно-напорных коллекторов.

Очистка сточных вод сводится лишь к обеззараживанию и редко осуществляется механическая очистка сточных вод. 

В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом в места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Канализационные сети и сооружения областного значения на территории района отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. Межселенных сооружений водоотведения на территории муниципального образования нет. 

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий муниципального образования отсутствуют системы ливневой канализации.

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности, в системы водосборов (рек и озер).

Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют.

Система централизованного водоотведения в г.р. Ефимовский и п.Сомино состоят из канализационных сетей, КНС и очистных сооружений.

Канализационные стоки по трубопроводам системы канализации поступают на КНС. Станция КНС перекачивает поступающие стоки на очистные сооружения. Приборный учет стоков отсутствует. Принятые стоки – расчетная величина.

В системе водоотведения г.п. Ефимовский предусмотрена биологическая очистка стоков, однако очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.

Метод обеззараживания стоков – хлорирование.

Износ КОС составляет более 30%, состояние нерабочее, требуется реконструкция, так как аэротенки не функционируют должным образом (выполняют лишь функцию отстойника), воздуходувки не работают. 
Перечень и состояние зданий и основного оборудования КНС

Большая часть зданий системы водоотведения находится в эксплуатации более 30 лет. 

Большая часть оборудования КНС и очистных сооружений находится в эксплуатации более 25-30 лет, физически устарело и выработало свой ресурс. Степень износа оборудования достигает 25-35 %. Статистика отказов канализационного оборудования отсутствует.

Имеются сбросы неочищенных сточных вод, так как КОС в г.п. Ефимовский не работает. 

Также одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации.
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Рис. 2.1. Канализационная насосная станция (КНС) в г.п. Ефимовский

Таблица 2.1 Характеристики насосов КНС и КОС

	Параметры
	Марка тип
	Количество
	Технические характеристики

	
	
	
	производ., м3/ч
	Напор, м
	ЭМД, кВт
	КПД%

	1. Станция перекачки КНС 1

	Насос
	К-20/30
	1
	20
	30
	4,2
	50

	2. Канализационные очистные сооружения КОС

	Насос
	СМ-100-65
	1
	63
	12
	5,5
	-


2.1.3 Анализ состояния и функционирования сетей системы централизованного водоотведения 

Система централизованного водоотведения на территории Ефимовское городское поселение существует только в г.п. Ефимовский и п. Сомино (см. рис. 1.7).

Протяженность канализационных сетей на территории Ефимовское городское поселение составляет 10 км.

Участки трубопроводов выполнены из различных материалов, преимущественно из чугуна.

Поскольку технический паспорт на канализационные сети г.п. Ефимовский отсутствует, то сложно судить о состоянии канализационных сетей (рис. 2.2).

Предположительно, канализационные сети были введены в эксплуатацию не раньше 1984 года, поэтому физический износ сетей составляет около 30%.
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Рис. 2.2 Канализационные сети г.п. Ефимовский. Сброс неочищенных стоков  в р. Волченка.
Пропускная способность канализационных сетей значительно ниже водопотребления, поэтому вопрос расширения канализационной сети в г.п. Ефимовский является на сегодняшний день актуальным.

Выводы:

Канализационные сети на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области находятся в неудовлетворительном состоянии, так практически полностью имеют износ более 30%. В течение 30 лет (с 1984 года) не проводился ремонт и реконструкция сетей канализации. Статистика отказов канализационных сетей (аварий) отсутствует. 

Ввиду значительного износа канализационных сетей необходима их реконструкция и строительство новых участков на территории Ефимовское городское поселение.

Ливневая канализация в г.п. Ефимовски
й, п. Сомино и других населенных пунктах отсутствует.
2.1.4 Анализ существующих технические и технологические проблем в системах водоотведения и очистки сточных вод 

Степень развития системы канализации в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области находится на очень низком уровне. 

Централизованная канализационная система существует только в г.п. Ефимовский и п.Сомино. Часть оборудования КНС и очистные сооружения (КОС) в г.п. Ефимовский не работают, что приводит к ухудшению качества очистки канализационных стоков, а это в свою очередь влияет на экологическую обстановку и ведет к повышению уровня загрязнения реки Волченка, куда сбрасываются практически неочищенные стоки. 

Областная долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы, предусматривает следующие целевые показатели выполнения областной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод (табл. 2.2).

Таблица 2.2 Показатели эффективности областной Программы «Чистая вода» по водоотведению и очистке сточных вод

	№ п/п
	Показатель
	ед. измер.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных, в общем объеме вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	55,0
	57,0
	60,0
	64,0
	69,0
	73,0
	77,0

	2
	Рост уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения
	%
	71,7
	72,5
	73,3
	74,1
	74,9
	75,7
	76,5

	3
	Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
	%
	35,5
	33,9
	30,0
	27,8
	25,3
	22,7
	19,4

	4
	Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
	%
	92,4
	92,8
	93,2
	93,6
	94,0
	94,5
	95,0


В г.п. Ефимовский существует КОС, которая в настоящий момент не работает, следовательно, неочищенные канализационные стоки сбрасываются в р. Волченка, то есть доля неочищенных стоков составляет более 80%, что значительно ниже уровня показателей запланированных областной программой (табл. 2.1).

Мощности канализационной сети г.п. Ефимовский не соответствуют насущным потребностям и водопотреблению населения на территории г.п. Ефимовский. Необходимо строительство новых веток канализационных сетей.

Показатель доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод по Ефимовскому городскому поселению и, в частности, в г.п. Ефимовский не соответствует областным показателям, очистные сооружения в г.п. Ефимовский находятся в нерабочем состоянии. 

Также одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации.

Выводы

Основными источниками загрязнения открытых водоемов Бокситогорского района Ленинградской области являются объекты коммунального хозяйства, сельского хозяйства, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий. 

Канализационные очистные сооружения расположены в г.п. Ефимовский и п. Сомино.

КОС в г.п. Ефимовский не работает, поэтому неочищенные стоки сбрасываются в р. Волченка. Необходим ремонт и реконструкция КОС г.п. Ефимовский.

Необходимо расширение канализационной сети и строительство ливневой системы водоотведения в г.п. Ефимовский и других населенных пунктах поселения.

2.2 Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод
2.2.1 Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Проектная производительность очистных сооружений (мощность КОС) г.п. Ефимовский 0,400 тыс. м3/сут. Фактический пропуск сточных вод через КОС составляет 0,137 тыс. м3/сутки.

Разрыв между фактическим поступлением стоков в канализацию и оплаченным количеством стоков за счет неучтенных расходов достигает иногда до 40%. Отсутствуют методические рекомендации по их оценке, что затрудняет работу по определению баланса водоотведения и назначения обоснованного тарифа на услуги канализации в Бокситогорском районе. 

Внедрение понятия неучтенных расходов сточных вод в системах водоотведения позволит обоснованно строить финансовую политику и исключить из лимита водоотведения эти объемы, а также затраты на них из налогооблагаемой базы. В связи с этим в комплексной программе развития Бокситогорского района была поставлена задача разработать районную инструкцию по оценке и нормированию неучтенных расходов сточных вод аналогичной федеральной
.

В настоящей схеме водоотведения расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу без учета местных условий (по табл. 1.10). В комплексной программе Бокситогорского района до 2020 года предусмотрено уточнение нормы и объемов водопотребления и, соответственно, водоотведения для каждого из муниципальных образований района. На настоящий момент таких нормативов нет.  Расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда в г.п. Ефимовский, где имеется централизованная система канализирования стоков (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 Расчётные суточные притоки сточных вод в г.п. Ефимовский по данным 2012 года

	
	Наименование
	Сточные воды, тыс. м3/сут.

	
	
	тип застройки
	среднесуточные
	максим. суточные К=1,2

	1
	Население в г.п. Ефимовский
	многоквартирные дома
(1-5 этажей)  и малоэтажная застройка
	0,42
	0,5

	2
	Неучтенные расходы 5%
	г.п. Ефимовский,  п.Сомино
	0,02
	0,024

	3
	Промышленные предприятия
	
	0,12
	0,13

	ИТОГО
	
	0,56
	0,67


Расчётный среднегодовой годовой прием и очистка сточных вод, соответственно, составит 204, 4 тыс. м3 .

Приборы учёта приёма сточных (канализационных) вод на КНС и КОС отсутствуют, поэтому полученные данные являются расчётными. 

Так как прием ливневых стоков и поверхностных сточных вод на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не предусмотрен, поэтому в расчётах по системе водоотведения не учитывается.

В таблице 2.4 представлена динамика тарифов на услуги водоотведения за последние три года (рис.2.3).

Таблица 2.4 Динамика тарифов по водоотведению в г.п. Ефимовский

	ВС
	Потребители
	ед. измерения
	2011
	2012
	2013

	ХВС
	Прочие
	руб./м3.
	9,17
	10,08
	11,03

	
	Население (без НДС)
	руб./м3
	9,17
	10,08
	11,03
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Рис. 2.3 Динамика тарифов на услуги водоотведения для населения 

за 2010-2012 годы, руб./м3

Динамика тарифов свидетельствует о стабильном росте тарифов за последние три года по водоотведению сточных вод в среднем на  10% в год.
Согласно Приказу ЛенРТК от 19.11.12. № 154-п были установлены тарифы на водоотведение (канализацию) на 2013 год для ООО "Ефимовская управляющая компания" (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5 Тарифы по водоотведению г.п. Ефимовский на 2013г.

	Поставщик
	Покупатель
	Конечный потребитель
	ед. измер.
	Тариф в месяц в 2013г.
(без НДС)

	
	
	
	
	01.01. - 30.06.
	01.07. – 31.12.

	Вода питьевого качества (ХВС)

	ООО "Ефимовская управляющая компания"
	потребители
	предприятия и организации
	руб./м3
	10,63
	11,43

	
	потребление
	население
	руб./м3
	10,63
	11,43


Таким образом, тариф по водоотведению продолжает увеличиваться, и в конце 2013 года он вырастет на 7,5%.

2.2.2 Анализ резервов и дефицитов системы водоотведения муниципального образования
Согласно расчётам по таблице 1.22 водопотребление на территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области составляет 0,6 тыс. м3 в сутки с учётом ГВС. 

По расчётам табл. 2.3 среднесуточный приём сточных вод составляет 560м3 (максимальный - 670 м3 в сутки). Расчётное годовое потребление 204,4 тыс. м3. 

Таким образом, можно говорить о том, что централизованная система водоотведения соответствует уровню потребления воды в г.п. Ефимовский (табл. 1.13). По данным Паспорта Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области за 2012 год фактический прием сточных вод и, соответственно, их очистки составил 204,4 тыс. м3, что соответствует расчётным данным схемы системы водоотведения в г.п. Ефимовский.

Мощность очистных сооружений данного муниципального образования составляет 0,400тыс. м3 в сутки, однако, следует обратить внимание на то, что мощность канализационных сетей значительно ниже – 0,137 тыс. м3в сутки.

Таким образом, производительная мощность КОС имеет резерв, однако канализационная сеть требует реконструкции и расширения (строительства новых участков), так как пропускная способность сетей не имеет такого резерва.

2.3 Перспективные объёмы сброса и очистки сточных вод

Для г.п. Ефимовский предусматривается развитие централизованной системы канализации, включающей реконструкцию и строительство канализационных сетей и очистных сооружений (КОС). Санитарно-защитная зона КОС составит 150 м.

Поверхностные стоки отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения. Санитарно-защитная зона от очистных открытого типа – 100 м., закрытого типа – 50 м.

В остальных населенных пунктах городского поселения сохраняется существующая децентрализованная система канализации.

Вывоз стоков из неканализованной застройки населенных пунктов городского поселения, оборудованной выгребами, предусматривается на сливную станцию при очистных сооружениях. 

Для очистки небольших количеств сточных вод (для отдельного дома или группы зданий), при децентрализованной системе канализации, возможно применение очистных установок заводского изготовления. 

Для поддержания удовлетворительного санитарного состояния территории необходимо применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

С целью улучшения санитарного состояния территории необходимо проведение ряда мероприятий (см. п.2.4 данного отчёта).

В соответствии с прогнозируемой динамикой численности населения и водопотребления в Ефимовское городское поселение (см. табл.1.22-1.22) произведен расчёт объема сточных (канализационных) вод (табл. 2.6) в соответствии с нормативными объемами водоотведения (табл. 1.10).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда в г.п. Ефимовский.

Услугой по водоотведению преимущественно пользуется население, поэтому при планировании услуг по водоотведению на перспективу до 2023 года в первую очередь будет учитываться самая многочисленная категория граждан, пользующаяся услугами канализации. 

Поскольку прогноз численности населения для данной схемы принят инерционный с небольшим снижением численности населения муниципального, то можно принять, что объем стоков сохранится на прежнем уровне, то есть 0,56 тыс. м3 в сутки и около 204,4 тыс. м3 (см. табл. 2.6).

Таким образом, в перспективе на 2018 год численность населения в Ефимовском городском поселении Бокситогорского района Ленинградской области снизится до 3,941 тыс. человек и в 2023 году до 3,843 тыс. человек (см. рис. 1.5). Соответственно среднесуточное водоотведение в г.п. Ефимовский в 2018 году снизится до 0,54 тыс. м3в сутки, а в 2023 году до 0,53 тыс. м3 в сутки.

Таблица 2.6 Динамика прогнозируемых объемов водоотведения
	Показатель
	ед. измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Принято сточных вод,
	тыс. м3 в год
	203,44
	202,48
	201,53
	200,57
	199,61

	Среднесуточное поступление сточных вод
	тыс. м3
	0,56
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Максимальный суточный расход сточных вод
	тыс. м3
	0,67
	0,67
	0,66
	0,66
	0,66

	Показатель
	ед. измерения
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Принято сточных вод
	тыс. м3 в год
	198,65
	197,70
	196,59
	195,63
	194,67

	Среднесуточное поступление сточных вод
	тыс. м3
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,53

	Максимальный суточный расход сточных вод
	тыс. м3
	0,65
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
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Таким образом, при прогнозируемом максимальном суточном объеме сточных вод 0,65 тыс. м3 (ХВС и ГВС) на первую очередь до 2018 года, мощности существующих КОС 0,400 тыс. м 3 в сутки хватит, чтобы обеспечить очистку сточных вод в полном объеме. 

В случае если будут проведены мероприятия по расширению канализационной сети в г.п. Ефимовский и увеличатся объемы потребления воды в г.п. Ефимовский, необходимо провести реконструкцию и строительство новых КОС, для полной очистки сточных вод на расчётный срок до 2023 года. 

Кроме того, планируется строительство ливневой канализации, для приеме дождевых и талых вод, что также необходимо учитывать при проектировании системы водоотведения.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения

Схемы водоотведения

Согласно перспективному плану развития Бокситогорского района Ленинградской области для крупных сел рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков, как наиболее целесообразная.

Очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования, как в большинстве населённых пунктов на территории Ефимовское городское поселение, следует применять локальные системы очистки. В подобных случаях целесообразно применение установок заводского изготовления. 

Во всех населенных пунктах без исключения необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для малых населенных пунктов, жители которых ведут личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для индивидуальных жилых домов и/или для группы домов.

В г.п Ефимовский, п. Сомино Ефимовского городского поселения система водоотведения -централизованная, сброс сточных вод осуществляется в местную канализацию КНС и очистные сооружения. 

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 26 км. 

Система водоотведения включает в себя: канализационные насосные станции и очистные сооружения. 

По результатам анализа существующего состояния системы водоотведения в г.п. Ефимовский, выявлено: 

- устаревшие сети канализации (более 30 лет);

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод; 

- сброс сточных вод на рельеф и поверхностные воды.

Необходимо строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Ефимовский пропускной способностью 300м3/сутки или ремонт существующих очистных сооружений, так как существующая КОС находится в нерабочем состоянии.

Очистные сооружения

Для очистки сточных вод в г.п. Ефимовский применяется сооружение естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов, и циркуляционные окислительные каналы. 

На станциях КОС должна обеспечиваться очистка сточных вод до показателей, допускающих их сброс в водоемы рыбохозяйственного значения, а также в небольшие ручьи, речки, непроточные водоемы и в овраги.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования в большинстве населенных пунктов Ефимовского городского поселения следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. 

С целью достижения рыбохозяйственных нормативов при очистке бытовых сточных вод в малых населенных пунктах рекомендуется применять установки, в основу которых положено одновременное биологическое удаление фосфора и азота. При необходимости глубокого удаления фосфора и других загрязнений установки можно дополнять сооружениями физико-химической очистки. Обеззараживание рекомендуется проводить безреагентным способом: облучение ультрафиолетовыми лучами.

Очистные сооружения для малых населенных мест должны разрабатываться и применяться с учетом особенностей отведения стоков, условий эксплуатации и строительства. Исходя из этого, основными требованиями к таким сооружениям являются:

· простота технологического и конструктивного решения, позволяющая обслуживать сооружения персоналу невысокой квалификации и минимальной численности;

· надежность работы сооружений в условиях резкого колебания расхода, состава и температуры поступающих сточных вод должны допускаться кратковременные перебои в подаче электроэнергии и сточных вод;

· сооружения должны изготавливаться в заводских условиях в виде блоков или монтажных заготовок, легко транспортируемых и монтируемых на месте.

Для поселков и административно-бытовых зданий при промышленных предприятиях рекомендуется устанавливать компактные очистные сооружения типа «Биодиск», которые допускают отклонение от производительности на 20-150% от номинальной. 

Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими нормативами. 

В населенных пунктах, расположенных вдали от естественных водотоков, рекомендуется устраивать выпуски очищенных сточных вод в специально отведенные места по согласованию с контролирующими органами. При наличии болота в непосредственной близости от населенного пункта рекомендуется его использования в качестве приемника очищенных сточных вод. Для организации сброса в болото необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

В соответствии с генеральным планом Ефимовского городского поселения разработаны следующие мероприятия в системе водоотведения г.п. Ефимовский и Ефимовского городского поселения.

Мероприятия на первую очередь

· Строительство сетей канализации (0,5 км) и очистных, сооружений в городском поселке Ефимовский.

· Перекладка канализационных сетей (0,4 км) в городском поселке Ефимовский.

· Реконструкция существующих канализационных сетей (~3,0 км) в городском поселке Ефимовский.

· Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока в городском поселке Ефимовский, с подачей его на очистные сооружения.

Мероприятия на расчетный срок

· Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для зон нового строительства.

2.5 Безопасность и надежность систем водоотведения и очистки сточных вод 

В г.п. Ефимовский и п.Сомино сточные воды поступают по канализационным сетям на канализационные очистные сооружения биологической очистки.

Фактический пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет около 0,137тыс. м3 в сутки (50,00 тыс. м3 в год). 

Так как КОС не работает, то сброс сточных вод осуществляется: в г.п. Ефимовском в р. Волченку, в с. Сомино в р. Соминку практически неочищенными. Канализационные сети и очистные сооружения поселка нуждаются в реконструкции. Также одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации.

Большая часть населенных пунктов не канализована.

Действующих скотомогильников на территории городского поселения нет.

Вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, возникают стихийные свалки.

Радиационная обстановка территории городского поселения стабильна и соответствует естественному уровню излучения.

Состояние окружающей природной среды городского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Для обеспечения безопасности и надежности работы системы водоотведения и очистки сточных вод на территории Ефимовское городское поселение предлагается провести следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь (2013-2018годы)

· Разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов в г.п.Ефимовский и п.Сомино.

· Корректировка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории Ефимовского городского поселения.

· Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

Мероприятия на расчетный срок (2019-2023 годы)

· Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных, в том числе в г.п. Ефимовский и п.Сомино.

· Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории Ефимовского городского поселения.

· Проведение мероприятий по эколого-просветительскому образованию населения.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Требуется организация и законодательное оформление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) очистных сооружений, которая должна составить 200 м.

Заключение

При любом сценарии социально-экономического развития Ефимовского городского поселения предполагается, что большая часть населения Ефимовского городского поселения сконцентрируется в г.п. Ефимовский. 

Предложения по функционально-планировочной организации территории г.п. Ефимовский представлены на схеме рис. 1.7, а муниципального образования - в Генеральном плане развития.

Вариант территориального планирования и экономического развития в границах Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградского района, ориентирован на инерционный сценарий, то есть стабильный с небольшим снижением численности населения за счёт естественной убыли. 

Численность населения на 2018 г. может составить 3,941 тыс. человек, на расчетный срок 2023 г. – 3,843 тыс. человек, т.е. немногим меньше, чем в настоящее время – 4,036 тыс. человек.

Развитие социальной сферы предусматривает введение объектов бытового обслуживания на территории г.п. Ефимовский, в частности строительство бани и общественного бассейна в рамках развития социально-оздоровительного комплекса.

Реализация на территории данного муниципального образования областного закона №105-оз от 14 октября 2008 года «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» требует дальнейшего выделения земельных участков под такое строительство. Индивидуальная застройка домами усадебного и коттеджного типа на территории населенных пунктов муниципального сдерживается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов подавляющей части населения. 

При реализации схемы водоснабжения и водоотведения необходимо учитывать, так называемое временное (сезонное) население, то есть «дачников», которые используют водные ресурсы в период с мая по октябрь каждый год (табл.1.22).
Для совершенствования системы водоснабжения и водоотведения на территории Ефимовское городское поселение необходима более детальная разработка планов реконструкции и строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения по срокам и объемам финансирования не только в г.п. Ефимовский, но и других населенных пунктах. Областная и районная программа комплексного развития предусматривает расширение территорий, оснащенных централизованным водоснабжением и водоотведением, что также относится к Ефимовскому городскому поселению.

Для эффективной работы системы водоснабжения в г.п. Ефимовский необходима реконструкция водопроводной сети, что позволит значительно снизить потери питьевой воды в сетях. Оснащение системы водоснабжения приборами учёта в системе водозабора и сети потребителей, также позволит снизить потери питьевой воды и использовать её более рационально.
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· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07. 2008 г. №123-ФЗ;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 01.01.2004);;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения» (в редакции от 28.05.1986);

· СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в редакции от 01.01.2003);
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;
· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

· СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

Схема водоснабжения и водоотведения Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области учитывает основные положения следующих документов: 

· Проект Генерального плана развития Ефимовское городское поселение Бокситогорского района ЛО до 2035 года.

· Проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

· Паспорта муниципального образования Ефимовское городское поселение;

· Генеральная схема санитарной очистки территории Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

· Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 №323.

� Завод по переработке древесины в д. Чудцы расположен в Самойловском сельском поселении, но предприятие зарегистрирован на территории Ефимовского городского поселения.


� Инструкция по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения, - М., 2000.
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				ХВС		ГВС

		2011		12.14		109.54

		2012		13.41		137.96

		2013		14.68		147.16

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				Тариф на услуги водоотведения

		2011		9.17

		2012		10.08

		2013		11.03

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				среднесуточное потребление, тыс. куб.м		максимально суточное потребление, тыс. куб. м

		2013		0.56		0.67

		2014		0.55		0.67

		2015		0.55		0.66

		2016		0.55		0.66

		2017		0.55		0.66

		2018		0.54		0.65

		2019		0.54		0.65

		2020		0.54		0.65

		2021		0.54		0.64

		2022		0.53		0.64

		2023		0.53		0.64
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				Численность населения, человек

		2013		4036

		2014		4017

		2015		3998

		2016		3979

		2017		3960

		2018		3941

		2019		3922

		2020		3900

		2021		3881

		2022		3862

		2023		3843
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		земли водного фонда

		земли населенных пунктов
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		особо охраняемые территории и объекты

		земли с/х назначения

		земли промышленности и иного спец. Назначения



Площади, га

1833.7

2003.2

90522.8

12.6

4265.7
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				Площади, га

		земли водного фонда		1833.7

		земли населенных пунктов		2003.2

		земли лесного фонда		90522.8

		особо охраняемые территории и объекты		12.6

		земли с/х назначения		4265.7

		земли промышленности и иного спец. Назначения		483.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






